Position
Leistungsbeschreibung

Preis/ Stück

Gesamtbetrag


      in EUR


in EUR


.......

Stromverteiler Modul 18plus 

für E-T-A thermisch-magnetische Schutzschalter Typ 2210-S
für E-T-A elektronische Schutzschalter Typ ESS20-003, ESS30-S003, 
für E-T-A elektronische Sicherungsautomaten ESX10-103 und ESX10-S103
Modul 18plus beinhaltet ein komplettes Montage- und Stromverteilungssystem für DIN-Hutschienen-Montage, das zusammen mit den Einspeiseschienen eine vollwertige 80 A-Potenzialverteilung der DC24V-Steuerspannung ohne zusätzlich benötigte Anschlussklemmen und Verbindungsleitungen beinhaltet.
Jedes Anschlussmodul ist für den Anschluss von zwei DC24V-Lasten

(L+, 0V und FE) mit 4 mm² Push-in Klemmen ausgerüstet

Die Signalisierung des Sicherungsfalls ist für eine Sammelsignalisierung über Schließerkontakte vorbereitet, zusätzliche Signalbürde 10mA ist integriert.
Alle elektrischen Anschlüsse sind mit schraublosen Push-in Klemmen ausgestattet, weitere Anschlussquerschnitte etc. siehe Datenblatt.



Nennspannung:


DC 24V 


Belastung:



Einspeisung LINE, 0V, FE 

max. 80 A über Stromverteilschiene 

LOAD max. 20 A je Steckplatz 

Belastbarkeit der Signalkreise:
max. 1A 



Fabrikat:



E-T-A GmbH oder gleichwertig



Typ




Stromverteiler Modul 18plus, 

bestehend aus:

Modul 18plus, Einspeisemodul

18plus-EM02-00-PT01-01


Stück:



EUR                          
EUR                  

Modul 18plus, Anschlussmodul

18plus-AM02-00-PT01-01


Stück:



EUR                          
EUR                  

Modul 18plus, Signalmodul


18plus-SM02-01-PT01-01


Stück:



EUR                          
EUR                  

FTG-Stromschiene für LINE, 0V, FE 
X 223 571 01

(500mm lang, grau isoliert)



Stück:



EUR                          
EUR                  

