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BUS CONTROLLER

Die ControlPlex® Controller vom Typ 

CPC12 und EM12D verbinden das 

REX-System COM mit der übergeord-

neten Kommunikationsschnittstelle. 

Neben IO-Link und Modbus-RTU sind 

auch die Schnittstellen für Ethernet 

basierende Feldbus Anbindungen 

mittels PROFINET, EtherCAT, Ether-

net-IP und Modbus-TCP möglich. Die 

Bus Controller erfassen alle Statu-

sinformationen und Messwerte der 

Sicherungsautomaten und ermöglichen 

deren Steuerung sowie deren Paramet-

rierung. Mit den ControlPlex® Cont-

rollern CPC12 ist es zudem möglich, 

die Daten  über den Webserver zu 

visualisieren und diesen als Wartungs-

schnittstelle zu verwenden. Eine hohe 

Transparenz, eindeutige Fehlererken-

nung sowie Fernzugriffe erhöhen die 

Maschinenverfügbarkeit signifikant.

ÜBERSTROMSCHUTZ

Überstromschutz mit weltweit einmali-

gen Features, so präsentieren sich die 

elektronischen Sicherungsautomaten 

vom Typ REX12 (Zeit-Strom Kennlinie) 

und REX22D (Situative aktiv lineare 

Strombegrenzung). Ein- und zweikana-

lig, in festen oder variabel einstellbaren 

Nennströmen verfügbar, lassen sich 

die Geräte perfekt an den Bedarf der 

jeweiligen Anwendung anpassen und 

ohne weiteres Zubehör mittels des im 

Produkt integrierten blauen Verbin-

dungshebels  einfach elektrisch verbin-

den. Egal ob BASE- oder COM-System 

– Mit den Modulen vom Typ REXx2D 

stehen beide Möglichkeiten offen, denn 

die Sicherungsautomaten erkennen 

automatisch welche Einspeisung oder 

welcher Bus Controller aktuell ange-

reiht ist.

EINSPEISUNG

Die Einspeisung im DC 24 V-Be-

reich war noch nie so einfach. Egal 

ob Plus- oder Minus-Einspeisung, 

egal ob BASE- oder COM-System 

– die EM12-Module sind ein wichti-

ger Bestandteil der REX All- in-one 

Lösung. Sie sind exakt auf die 

Anforderungen des Maschinenbaus 

zugeschnitten und benötigen zur elekt-

rischen und mechanischen Verbindung 

der einzelnen Module keinerlei weiteres 

Zubehör wie Brücken oder Stromschie-

nen. Dies spart Komponenten, Kosten 

und Zeit!

DAS REX-SYSTEM
Ihre »All-in-one« Lösung
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STROMVERTEILUNG

Die Potentialverteilungsmodule PM12-T 

des REX-Systems lassen sich in zwei 

Hauptgruppen einteilen. Im gleichen 

System ist neben der +DC 24 V-Ver-

teilung auch die Minus-Verteilung 0 V 

(GND) problemlos zu realisieren. Die 

schmalen Module sparen Platz und 

ermöglichen eine direkte Zuordnung 

der Stromverteilung in einem System. 

Die direkte Zuordnung lässt sich sehr 

einfach auch funktional im jeweiligen 

ePlan abbilden und unterstützt bei der 

Verdrahtung und bei der Fehlersuche.

REX-SYSTEM

Mit dem kompakten und flexiblen REX-System präsentiert 

E-T-A die umfassende DC 24 V-Absicherungs- und Strom-

verteilungslösung für den Maschinen- und Anlagenbau 

unter dem Motto »All-in-one«. Es handelt sich dabei um ein 

perfekt abgestimmtes System aus einer Hand. Bei  optimier-

ter Funktionalität kommt die Produktfamilie mit erstaunlich 

wenigen Modulen aus und bietet gleichzeitig erhebliche Zeit- 

und Kostenvorteile.

Das REX-System bietet höchste Transparenz und Ferndiag-

nose, bezüglich des mechanischen Aufbaus und zusätzlich 

durch den direkten Zugriff auf vorhandene detaillierte Daten 

der DC 24 V-Stromverteilung. Dies erhöht die Maschinen-

verfügbarkeit spürbar.

IHR NUTZEN

• Erhöht die Maschinenverfügbarkeit – durch eindeutige Fehlererkennung, hohe Transparenz und Ferndiagnose

• Bringt Flexibilität – durch einfache Montage/Demontage, Modularität und bequeme Anpassung

• Spart min. 50 % Zeit – durch innovative und flexible Anschlusstechnik

• Spart Kosten – da kein weiteres Zubehör, wie Strombrücken oder Schienen, notwendig ist

• Spart bis zu 65 % Platz – durch nur 12,5 mm schmale Module
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DIE EINSPEISUNG

Die Einspeisemodule EM12 zur Ein-

speisung des REX-Systems sind in 

unterschiedlichen Varianten verfügbar 

und sorgen damit für echte Flexibi-

lität bei Kosten und Funktionalität. 

Neben den BASE Einspeisemodulen 

EM12-T01-… mit integrierter Sum-

menfehlermeldung mittels Relaiskon-

takt gibt es die COM ControlPlex® 

Einspeisemodule EM12D-TIO-… für 

IO-Link sowie EM12D- TMB-… für 

Modbus-RTU. Sie  erlauben eine 

Vielzahl von Diagnoseinformationen 

über den übergeordneten IO-Link oder 

Modbus-RTU Master als Basis für eine 

gezielte Fernwartung.

Hinzu kommen Einspeisemodule für 

zusätzliche Potentialeinspeisungen. 

Dabei verbindet das Einspeisemo-

dul EM12- T00-100-… alle +DC 24 V 

Einspeisepunkte. Das Einspeisemodul 

EM12-T00-200-… dient als +DC 24 V 

Trennklemme zur Einspeisung von z. B. 

durch den DC Zwischenkreis gepuffer-

ten DC 24 V Spannungen oder dient als 

Gruppen-Einspeisepunkt für sicher-

heits- gerichtete Abschaltungen durch 

ein vorgeschaltetes Sicherheitsschalt-

gerät.Die Einspeisemodule EM12-T für 

GND nehmen das 0 V-Potential auf und 

komplettieren die Einspeisung.

DAS REX-SYSTEM
Die Einspeisemodule

Potentialfreier Signalkontakt

IHR NUTZEN

• EM12-Einspeisemodule sorgen für Flexibilität in der Planung

• Alle BASE und COM Einspeisemodule sind für einen dauerhaften Summenstrom von 40 A ausgelegt

• Die COM ControlPlex® Einspeisemodule erhöhen die Transparenz im DC 24 V-Bereich signifikant und bilden 
damit die Grundlage für eine zusätzliche Steigerung der Maschinenverfügbarkeit
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COM

BASE / COM

EM12-T00-000-DC24V-40A

Einspeisemodul, Standard,

ohne Signalkontakt

EM12-T01-001-DC24V-40A

Einspeisemodul, Standard,

Signalkontakt, Schließer

EM12-T00-100-LINE-40A

Einspeisemodul, Mitte/Rechts,

LINE verbunden

ControlPlex®

EM12D-TIO-000-DC24V-40A

Einspeisemodul, IO-Link

ControlPlex®

EM12D-TMB-000-DC24V-40A 

Einspeisemodul, Modbus-RTU

EM12-T00-200-LINE-40A

Einspeisemodul, Mitte,

LINE getrennt

EM12-T00-000-GND-40 A

Einspeisemodul, Standard,

GND – 0 V

EM12-T00-300-GND-40 A

Einspeisemodul, Mitte/

Rechts, GND – 0 V
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COM JSON

Webserver

Feldbusanbindung

Die Bus Controller CPC12 werden mit 

dem Einspeisemodul EM12-T ver-

bunden. Damit ist eine unabhängige 

Versorgung der Sicherungsautomaten 

und auch der ControlPlex® Controller 

möglich. Die Bus Controller erfassen 

alle Statusinformationen und Mess-

werte der BASE + COM Sicherungs-

automaten REX12D und REX22D und 

ermöglichen deren Steuerung sowie 

die Parametrierung. Mit den Control-

Plex® Controllern CPC12 ist es zudem 

möglich, die Daten über den Webser-

ver zu visualisieren und diesen als War-

tungsschnittstelle zu verwenden. Eine 

hohe Transparenz, eindeutige Fehlerer-

kennung sowie Fernzugriff erhöhen die 

Maschinenverfügbarkeit signifikant.

Der Buscontroller CPC12 bietet zahlreiche Features. 
Vom integrierten Webserver bis zur separaten Spannungsversorgung.

DAS REX-SYSTEM
Der Bus-Controller

6



CPC12PN-T1-001 PROFINET CPC12EC-T1-001 EtherCAT CPC12EN-T1-001 EtherNet-IP CPC12MB-T1-001 Modbus-TCP

COM ControlPlex®

IHR NUTZEN

Maximale Maschinenverfügbarkeit

• Die hohe Transparenz, eine eindeutige Fehlererkennung 
sowie Fernzugriffe mittels CPC12 erhöhen die Maschinen-
verfügbarkeit signifikant

• Der integrierte Webserver vereinfacht die Diagnose bei 
Inbetriebnahme- und Wartungsaufgaben
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Elektronischer Sicherungsautomat REX12-TA2

DER ÜBERSTROMSCHUTZ

Die elektronischen Sicherungsautoma-

ten vom Typ REX12 und REX22 kom-

binieren Flexibilität und Kompaktheit 

– egal ob ein- oder zweikanalig, festen 

oder variabel einstellbaren Nennstrom-

stärken, im BASE- oder COM- System 

und dabei mit IO-Link, Modbus-RTU, 

PROFINET, EtherCAT, EtherNet-IP oder 

Modbus-TCP. REX, das bedeutet eine 

platzsparende und zuverlässige Absi-

cherung maßgeschneidert für primär 

getaktete DC 24 V-Schaltnetzteile. 

Die Module sorgen für einen stabi-

len  Betrieb von Schaltnetzteilen, eine 

einfache Fehlersuche sowie eine hohe 

Maschinenverfügbarkeit. Gleichzeitig 

bedarf es zur elektrischen und mecha-

nischen Verbindung der Sicherungsau-

tomaten keines weiteren Zubehörs wie 

Strombrücken- oder Schienen.

Die REX Module erfüllen damit exakt 

die technischen und wirtschaftlichen 

Bedürfnisse des Maschinenbaus. Die 

UL- konformen Sicherungsautomaten 

sind in allen gängigen festen und ein-

stellbaren Nennstromstärken von 1 A 

bis 20 A erhältlich. Bis 4 A Nennstrom 

erfüllen die Module zudem die Anfor-

derung der UL1310 (NEC Class2 – 

Class 2 Power Unit).

Die Produkte mit fester Nennstrom-

stärke erlauben einen normenkonfor-

men Leitungsschutz nach EN60204-1 

– selbst bei kleinen Leitungsquer-

schnitten. Der Querschnitt wird 

dabei immer auf die integrierte Fail 

Safe Sicherung ausgelegt. Dagegen 

helfen die einstellbaren Varianten den 

Lagerbestand signifikant zu reduzieren 

und unterstützen bei variablen Last-

bedingungen die Absicherung zielge-

richtet auch ohne Modultausch flexibel 

anzupassen.

Elektronischer Sicherungsautomat REX22D-TD2 Elektronischer Sicherungsautomat REX12D-TE2

DAS REX-SYSTEM
Der Überstromschutz
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REX12 BASEREX12 BASE / COM ControlPlex®

REX22 BASE / COM ControlPlex®

IHR NUTZEN

Sparen Kosten, Zeit und Platz.

• Die REX Sicherungsautomaten sor-
gen für eine platzsparende und zuver-
lässige Absicherung primär getakteter 
DC 24 V-Schaltnetzteile.

• Die Module REX12D und REX22D 
unterstützen sowohl den BASE als 
auch den COM Mode und erkennen 
den Modus automatisch

• Die Sicherungsautomaten sind so-
wohl in festen als auch in einstellba-
ren Stromstärken verfügbar.

REX12D-TA1-10x-DC24V-xA

1-kanalig, 

feste Stromstärke 1 A bis 10 A

REX12D-TA2-10x-DC24V-xA/xA

2-kanalig, 

feste Stromstärken 1 A bis 6 A

REX12D-TB1-10x-DC24V-xA

1-kanalig, 

feste Stromstärken 1 A bis 10 A, 

zwei Lastabgangsklemmen

REX12D-TE2-10x-DC24V-xA-xA

2-kanalig, einstellbar manuell oder 

über Kommunikation, variable 

Stromstärken 1 A-4 A (CL2), 1 A-10 A

REX12-TA1-107-DC24V-xA

1-kanalig, 

feste Stromstärke 1 A bis 10 A

REX12-TA2-107-DC24V-xA/xA

2-kanalig, 

feste Stromstärken 1 A bis 6 A

REX12-TB1-107-DC24V-xA

1-kanalig, 

feste Stromstärken 1 A bis 10 A, 

zwei Lastabgangsklemmen

REX22D-TA1-10x-DC24V-xA

1-kanalig, feste Stromstärke 

12 A bis 20 A, situative aktive 

lineare Strombegrenzung

REX22D-TE2-10x-DC24V-xA-xA

2-kanalig, einstellbar manuell oder 

über Kommunikation, variable 

Stromstärke 1 A-3,6 A (CL2), 

1 A-10 A, situative aktive lineare 

Strombegrenzung

REX22D-TD1-10x-DC24V-xA-xA

2-kanalig, einstellbar 3 Stellungen 

Schiebeschalter, variable Strom-

stärke 12 A bis 20 A, situative 

aktive lineare Strombegrenzung

REX22D-TD2-10x-DC24V-xA-xA

2-kanalig, einstellbar 3 Stellungen 

Schiebeschalter, variable Strom-

stärke 1 A bis 10 A, situative aktive 

lineare Strombegrenzung
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Die Module vom Typ REX12 sind in 

allen gängigen festen und variablen 

Nennstromstärken von 1 A bis 10 A 

erhältlich. Die REX22D-Sicherungsau-

tomaten sind in den fi en Nennstrom-

stärken 12 A, 16 A und 20 A sowie in 

variablen Nennstromstärken von 1 A 

– 20 A einstellbar wählbar.

Die Zeit-Strom-Kennlinie des REX12 

zeichnet sich durch ihre unschlagbare 

Kosteneffizienz aus und bietet zudem 

effektiven, selektiven Überstromschutz 

für viele DC 24 V-Anwendungen. Damit 

erreicht REX12 Einschaltkapazitäten 

von 20.000 µF.

Beim Typ REX22D wird der Ausgangs- 

strom beim Einschalten von stromin-

tensiven Verbrauchern, als auch bei 

einem Kurzschluss aktiv begrenzt. Die 

Begrenzung bewirkt im Kurzschluss-

fall, dass sich der max. Strom (I) auf 

einen definierten Wert des Nennstroms 

für eine Zeit (t) einstellt. Da der Strom 

quadratisch in die Berechnung für die 

Durchlassenergie einfließt, spricht man 

auch von sogenannten »I²t-Limitern«. 

Diese Begrenzung macht eine effektive 

Absicherung auch von Schaltnetzteilen 

mit geringeren Stromreserven sowie 

langen Leitungslängen mit geringen 

Querschnitten möglich. Um leistungs-

starke Verbraucher mühelos einschal-

ten zu können, wird der limitierte Strom 

für einen längeren Zeitraum zur Verfü-

gung gestellt. Einschaltkapazitäten von 

≥ 40.000µF sind damit kein Problem.

DAS REX-SYSTEM
Unterscheidung REX12 und REX22D

Die REX Sicherungsautomaten erfüllen alle technischen und 

wirtschaftlichen Bedürfnisse des Maschinen- und Anlagenbaus. 
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Der Nennstrom der Sicherungsautomaten 

REX12D-TE2 / REX22D-TE2 lässt sich im BASE-

Mode mittels Tastendruck direkt am Gerät 

parametrieren und ablesen. Die Einstellung ist 

zusätzlich im COM-Mode über die Steuerung 

möglich.

Der Nennstrom am REX22D-TD lässt sich mit-

tels Schiebeschalter auch im spannungslosen 

Zustand direkt am Gerät einstellen und ablesen.

REX12 – AUF EINEN BLICK

• Reduziert Stillstandszeiten durch eindeutige 
Fehlererkennung, hohe Transparenz und Ferndi-
agnose

• Bietet Flexibilität durch einstellbare und feste 
Nennstromstärken

• Spart Kosten da kein weiteres Zubehör wie 
Strombrücken oder Schienen notwendig sind 

• Spart Platz durch nur 12,5mm schmale Module 
und Wegfall von zusätzlichen Mindestabständen 

• Bietet Flexibilität durch automatische Erkennung 
des Betriebsmodus BASE oder COM

REX22D – AUF EINEN BLICK

• Bietet alle Vorteile des REX12

• Erhöht die Transparenz und Flexibilität durch ein-
stellbare Strom-stärken mittels Schiebeschalter

• Reduziert die Ausfallwahrschein-lichkeit durch 
den berechenbaren limitierten max. Strom wäh-
rend der Strombegrenzung

• Ist vielseitig einsetzbar – durch Nenn-stromstär-
ken im Bereich 1 A – 20 A

I [A]

t [ms]

I [A]

t [ms]

Nennstrom 
der Last IN

Nennstrom 
der Last IN

1,4 x IN

Stromverlauf
ohne aktive Strombegrenzung

REX22D

Stromverlauf
mit aktiver Strombegrenzung

REX12
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Class2

REX12 REX22D

  

Kanäle 1 & 2 1 & 2

Nennströme 1 A - 10 A 1 A - 20 A

Abschaltkennlinie Zeit- Strom Kennlinie
Situative aktive lineare 

Strombegrenzung
»I²t Limiter« 

Vergleichbares Kenn-
linien-Verhalten zum 
Leitungsschutzschalter

B-C Kennlinie C-D Kennlinie

Nennstromeinstellung
• Fest

• Taster

• Fest
• 3-Stellung 

Schiebeschalter
• Taster

Einschaltkapazität 20.000µF ≥40.000µF

Kommunikation
• Ja  – ELBus® - COM –

REX12D
• Nein – BASE – REX12

• Ja – ELBus® - COM – 
REX22D

Fail Save Element 
(Sicherung)/Nennstrom

Ja, das Fail Save Element 
entspricht dem Nennstrom

Ja, das Fail Save Element 
ist an den Nennstrom 

angepasst

Umgebungstemperatur -25°C … +60°C -30°C… +60°C

Typische 24 V-DC Lasten 
Steuerungstechnik, 

Displays, Magnetventile 
Sensoren, Aktoren

Zusätzlich zu REX12, 
Modulare Antriebsregler, 
FU-Steuerungstechnik, 

Schrittmotoren, Relaiskon-
takte

DAS REX-SYSTEM
Unterscheidung REX12 und REX22D

Die Sicherungsautomaten REX12 und REX22D erfüllen zahlreiche Zulassungen 

und sind dadurch weltweit einsetzbar!

Leitungsschutz nach 

EN60204-1
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Potential-Modul PM12-T01-00-LOAD

Potential-Modul PM12-T03-00-GND

Die Stromverteilungsmodule des REX- 

Systems lassen sich in zwei Haupt-

gruppen einteilen. Im gleichen System  

ist neben der +DC 24 V-Verteilung ganz 

einfach auch die Minus Verteilung 0 V 

(GND) zu realisieren. Die Module vom 

Typ PM12-T für die +DC 24 V-Vertei-

lung lassen sich an den elektronischen 

Sicherungsautomaten REX12 und 

REX22D anreihen und mit diesem elek-

trisch verbinden. Dies vervielfacht die 

Klemmenanzahl, spart Platz und macht 

herkömmliche Verteilungsklemmen 

überflüssig.

Das Einspeisemodul EM12-T für GND 

nimmt das 0 V-Potential auf und ver-

vielfältigt es mit Hilfe des anreihbaren 

PM12-T für DC 0 V (GND). Auch diese 

Komponenten lassen sich bequem 

verbinden und verdrahten. Die Vertei-

lungslösung für DC 0 V ist dauerhaft 

für 40 A Summenstrom ausgelegt. 

Dies erleichtert dem Konstrukteur die 

Auslegung der Komponenten. Kom-

plizierte Sonderkonstruktionen für die 

Reduzierung der Kabelquerschnitte 

von 10 mm² auf 2,5 mm² gehören der 

Vergangenheit an.

DAS REX-SYSTEM
Die Stromverteilung
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UL1059

DC 24 V 0 V (GND)

PM12-T01-00-LOAD-20 A

Potentialmodul,

10 Klemmen 2,5 mm²,

1 x Einspeisung, 9 x 

LOAD+

PM12-T02-00-LOAD-20 A 

Potentialmodul,

10 Klemmen 2,5 mm²,

2 x Einspeisung getrennt,

je 4 x LOAD+

PM12-T03-00-GND-20 A 

Potentialmodul,

10 Klemmen 2,5 mm²

AUF EINEN BLICK

• +DC 24 V-Verteilung und Minus-Verteilung 0 V 
(GND) lassen sich im gleichen System realisieren

• Die Verteilungsmodule vom Typ PM12-T verviel-
fachen die Klemmenanzahl und sparen dabei 
erheblich Platz 
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0,8  1,0   1,2   1,4   1,6   1,8     2     2,2   2,4    2,6   2,8     3     3,2   3,4 IKS

LINE

LOAD

4 A

4 A

1.000

100

10

1

0,1

0,01

0,001 Prinzipschaltbild REX12 
mit festen Nennstromstärken

Schmelzsicherung

Halbleiter

Das interne Fail-Safe Element in Form einer Schmelzsiche-

rung ist direkt auf den Nennstrom des jeweiligen Siche-

rungsautomaten zugeschnitten und gewährleistet so eine 

einfache Anpassung an den Leitungsquerschnitt.

So enthält der REX12… in 4 A eine 4 A Schmelzsicherung 

nach IEC 60127-4/2, UL248-14 und CSA248-14. Neben 

UL508 und NEC Class2 erfüllt REX12 exklusiv die Anforde-

rungen für Leitungsschutz nach EN60204-1.

Vielfache des Nennstromes/Bemessungsstrom // Kennlinie REX12

S
ch

al
tz

ei
t 

in
 [

s]

DAS REX-SYSTEM
Absicherung, mit der Norm fest im Blick…
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JSON

…oder flexibel einstellbar über PROFINE , 
EtherCAT, EtherNet-IP, Modbus-TCP, IO-Link, 
Modbus-RTU oder direkt am Gerät

Hier geht’s zum 
Video REX12 
Einstellbarkeit

Die einstellbare Lösung lässt sich im 

COM Mode denkbar einfach mit-

tels der vorhandenen ControlPlex® 

Controller und Einspeisemodule 

justieren. Im BASE Mode werden die 

Nennströme händisch per Tastendruck 

parametriert. Die REX22 Module bieten 

die Möglichkeit die Einstellung mittels 

Schiebeschalter durchzuführen. Damit 

passt der Anwender die elektronischen 

Sicherungsautomaten sehr einfach an 

die jeweiligen Lastbedingungen der 

Anwendung an. Dies hilft zusätzlich, 

Lagerhaltungskosten signifikant zu 

reduzieren.

Einstellung von: Nennstrom 1 A bis 10 A, 1 A bis 4 A (Class2) und Warngrenze 50 % bis 100 %
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EM12-
T01-001

DC24V

40A

DC24V

REX12-
TA2-107

DC24V

REX12-
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6A

DC24V

REX12-
TA2-107

6A
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82
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m
80

 m
m Mit den modularen elektro-

nischen Sicherungsauto-
maten sparen Sie bis zu 
65 % Baubreite.

Das REX-System verbindet Einspeisung 
und Überstromschutz mit Stromverteilung 
direkt auf der Hutschiene

Das REX-System lässt sich nicht nur 

leicht anreihen, es glänzt auch bei 

nachträglichen Anpassungen durch 

seine Flexibilität.

Gerätetausch ist mühelos möglich. Es 

genügt dazu, einfach den linken und 

rechten Hebel des Sicherungsauto-

maten zu öffnen und das gewünschte 

Gerät zu entfernen. Neues Gerät 

einsetzen, Hebel schließen, fertig! Das 

REX-System erlaubt es dem Kun-

den, mit einer modular anreihbaren, 

kostengüns tigen Absicherungs- und 

Verteilungslösung seine DC 24 

V-Versorgung sehr wirtschaftlich 

aufzubauen. Ohne jegliches Verbin-

dungszubehör und mit minimalem 

Verkabelungsaufwand.

Entspricht den Wünschen vieler Endkunden: 
elektronische Sicherungsautomaten von E-T-A 
sorgen für mehr Platz im Schaltschrank.

Für Produkt-Animation 
bitte QR-Code 

scannen!

DAS REX-SYSTEM
Die Anwendung

SIGNALKONTAKTE
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EM12-T00
-100-LINE
EM12-T00
-100-LINE

DC24VDC24V

40A40A

DC24VDC24V

REX12D-
TA2-100
REX12D-
TA2-100

DC24V
Class 2
DC24V
Class 2

REX12D-
TA2-100
REX12D-
TA2-100

REX12D-
TA1-100
REX12D-
TA1-100

DC24V
Class 2
DC24V
Class 2

2A2A 2A2A

2A2A 6A6A

6A6A

PM12-T01
-00-LOAD
PM12-T01
-00-LOAD

DC24VDC24V

20A20A

PM12-T01
-00-GND
PM12-T01
-00-GND

DC24VDC24V

20A20A

EM12-T00
-000-GND

DC24VDC24V

40A40A

EM12-T00
-300-GND
EM12-T00
-300-GND

DC24VDC24V

40A40A

AC

4230-T110

HMI HMI

CPU

4

7

Zum nächsten
Schaltschrank 
oder zusätzliche
Einspeisung

Schaltnetzteil

Zum nächsten
Schaltschrank 
oder zusätzliche
Einspeisung

Auch mit  und  
Modbus-RTU Anbindung
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EM12-T EM12-T (GND) EM12D-T CPC12 REX12-T REX12D-T REX22D-T PM12-T

System Mode
BASE l l l l l l

COM l l l l l l l

Betriebs- 
spannung UB

DC 24 V (18 ... 30 V) l l l l l l l

DC 0 V (0 ... 30 V) l l

Abschaltkennlinie 
Zeit-Strom l l

Strombegrenzung l

Nennstrom IN

Fest l l l

Einstellbar 
(Taster + COM)

l l

Einstellbar 
(Schiebeschalter)

l

Fail Safe Element 
(Schmelzsiche-
rung)

Entspricht IN
(4 A Elektronik = 
4 A Schmelzsicherung)

l IN Fest l IN Fest

Angepasst an IN l IN Einstellbar l

Warnmeldung
90 % von IN l l BASE-Mode

50 % ...100 % von IN
einstellbar

l COM-Mode l COM-Mode

Einschaltkapazität
≥ 40.000 µF l

20.000 µF l l

Summenstrom
40 A l l l

20 A l

Signalisierung

mehrfarbige 
LED-Anzeige

l l l l l

Potentialfreier
Signalkontakt

l

Kommunikation

IO-Link, Modbus-RTU   l

PROFINET, EtherCAT,
EtherNet-IP, Modbus-TCP, 
Webserver, JSON

l

Temperaturbereich
-30 °C ... +60 °C l l l l

-25 °C ... +60 °C l l l

Zulassungen

UL2367 l l l l l l l

UL508 listed l l l l l l l

UL1310, NEC Class2 l bis 4 A l bis 4 A l bis 3,6 A

UL1059 l

Max. Systemausbau 40 Module 40 Module
40 Module, 16 Module REX,

16 oder 32 Kanäle REX 
(IODD beachten)

40 Module, 
16 Module REX,
32 Kanäle REX

Kombinierbare
Geräte

BASE l l l l l l

COM - EM12D-T l l l l l l

COM-CPC12 l l l l l l

PRODUKTPORTFOLIO
REX-System
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EM12-T EM12-T (GND) EM12D-T CPC12 REX12-T REX12D-T REX22D-T PM12-T

System Mode
BASE l l l l l l

COM l l l l l l l

Betriebs- 
spannung UB

DC 24 V (18 ... 30 V) l l l l l l l

DC 0 V (0 ... 30 V) l l

Abschaltkennlinie 
Zeit-Strom l l

Strombegrenzung l

Nennstrom IN

Fest l l l

Einstellbar 
(Taster + COM)

l l

Einstellbar 
(Schiebeschalter)

l

Fail Safe Element 
(Schmelzsiche-
rung)

Entspricht IN
(4 A Elektronik = 
4 A Schmelzsicherung)

l IN Fest l IN Fest

Angepasst an IN l IN Einstellbar l

Warnmeldung
90 % von IN l l BASE-Mode

50 % ...100 % von IN
einstellbar

l COM-Mode l COM-Mode

Einschaltkapazität
≥ 40.000 µF l

20.000 µF l l

Summenstrom
40 A l l l

20 A l

Signalisierung

mehrfarbige 
LED-Anzeige

l l l l l

Potentialfreier
Signalkontakt

l

Kommunikation

IO-Link, Modbus-RTU   l

PROFINET, EtherCAT,
EtherNet-IP, Modbus-TCP, 
Webserver, JSON

l

Temperaturbereich
-30 °C ... +60 °C l l l l

-25 °C ... +60 °C l l l

Zulassungen

UL2367 l l l l l l l

UL508 listed l l l l l l l

UL1310, NEC Class2 l bis 4 A l bis 4 A l bis 3,6 A

UL1059 l

Max. Systemausbau 40 Module 40 Module
40 Module, 16 Module REX,

16 oder 32 Kanäle REX 
(IODD beachten)

40 Module, 
16 Module REX,
32 Kanäle REX

Kombinierbare
Geräte

BASE l l l l l l

COM - EM12D-T l l l l l l

COM-CPC12 l l l l l l
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INDUSTRIE 4.0 MIT DEM REX-SYSTEM
Condition Monitoring – Predictive Maintenance

Das intelligente REX-System bietet

• Überstromschutz

• die Stromverteilung von Lastkreisen

• die Überwachung

• Parametrierung

Die ControlPlex® Controller CPC12 

und Einspeisemodule EM12D über-

mitteln eine Vielzahl von Diagnosein-

formationen an die übergeordnete 

Steuerung. Dazu zählen Eingangs- und 

Lastspannung, Laststrom, Grenzwerte 

sowie diverse Einstellmöglichkei-

ten des Sicherungsautomaten wie 

Nennstrom und Grenzwert.
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IL UL UB

Statusanzeige Kurzschluss Überstrom

Laststrom Lastspannung Eingangsspannung

Grenzwert Stromverlauf Spannungsverlauf

Steuern EIN Steuern AUS Steuern RESET

Nennstromeinstellung Grenzwert

STATUS- 
ANZEIGE

MESSWERT- 

ERFASSUNG

MESSWERT- 
ANALYSE

STEUERUNG

PARAMETRIERUNG
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www.e-t-a.de

E-T-A ELEKTROTECHNISCHE APPARATE GMBH

Industriestraße 2 – 8

90518 Altdorf

Tel. 09187 10-0 

Fax 09187 10-397

Email: info@e-t-a.de
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