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Le système REX12 –
La solution All-In-One

Alimentation

Alimentation Protection contre les 
surcharges

Protection contre 
les surcharges 

La famille des disjoncteurs électroniques 
du type REX12 se présente en tant que 
protection contre les surcharges et les 
courts circuits et munie de caractéristiques 
uniques au monde. Livrable en tant que 
protection simple canal ou double canal. 
Aucun accessoire n‘est nécessaire pour 
l‘interconnexion électrique des disjo-
ncteurs et se grâce  un mécanisme ra-
battable. Rien de plus simple pour réa-
liser une protection sélective contre les 
surcharges en courant!

L’alimentation en courant au niveau de la 
tension 24 V DC n’a jamais été aussi facile 
à réaliser. Que ce soit en tant qu’alimenta-
tion par le Plus ou par le Moins, en tant que 
solution conventionnelle ou intelligente, 
les modules du type EM12 sont des élé-
ments importants de la solution REX12 
All-In-One. Ils sont exactement appro-
priés aux exigences de la construction de 
machines et ne nécessitent pas d’acces-
soire supplémentaire pour l’interconnexion 
électrique et mécanique des différents 
éléments. Ceci permet d’économiser des 
coûts et du temps de mise en service.
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Distribution du courant Solution All-In-One

Distribution  
du courant 

Solution All-In-One

Le concept de distribution du courant du 
type PM12-T des systèmes REX se laisse 
très facilement diviser en deux catégo-
ries principales. Dans un même système 
l’utilisateur peut réaliser la distribution de 
la tension +24 V DC ainsi que celle de la 
tension Moins 0V (GND)

Vos avantages

l 	�Augmentation de la disponibilité des machines –  
grâce à une détection sans équivoque des défauts,  
une haute transparence et un diagnostic à distance

l 	�Assurance de la flexibilité –  grâce à un montage et un 
démontage simple, à la modularité et à une adaptation facile

l 	�Economie de 50% du temps de mise en service –  
grâce à une technique d’interconnexion innovante et flexible

l 	�Economie des coûts – car aucun accessoire  
supplémentaire nécessité

l 	�Gain de place – chaque module à seulement  
une épaisseur de 12,5 mm
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Avec les systèmes compacts et flexibles du type REX, E-T-A présente une 
protection contre les surcharges sous 24 V DC et une solution complète 
pour la distribution de courant pour la construction des machines sous le 
label «All-In-One».

Il s’agit d’un système parfaitement harmonisé et livré par un seul four-
nisseur. Malgré la fonctionnalité optimisée, cette famille de produit se com-
pose de très peu de composants différents et permet d’obtenir des gains 
de temps de mise en service et des réductions des coûts.
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Le système REX12 –
Les modules d’alimentation

Alimentation

4

Les modules d’alimentation EM12, ser-
vant à l’alimentation des systèmes REX, 
sont livrables en différentes versions 
et assurent ainsi une vraie flexibilité au 
niveau des coûts et de la fonctionna-
lité. A côté des modules d’alimentation 
classiques du type EM12-T01 avec si-
gnalisation commune de défaut intégrée 
équipée d’une sortie relais, il existe 
également la version intelligente et com-
municative du type EM12D-TIO pour IO-
Link ainsi que la version EM12D-TMB 
pour le Modbus-RTU. Ils fournissent 
une grande quantité d’informations de 
diagnostic pour les systèmes IO-Link ou 

Egalement livrable avec 

interface pour  
 

et Modbus-RTU

Modbus-RTU Master situés en amont 
permettant de réaliser une télémain-
tenance ciblée.

Des modules d‘alimentation sont liv-
rables pour des raccordements de 
tensions supplémentaires. Le module 
d’alimentation du type EM12-T00-100 
relie tous les points d’entrée de la ten-
sion +24 V DC. Le module d’alimentation 
du type EM12-T00-200 sert en tant que 
borne de sectionnement de la tension 
+24 V DC, pour une alimentation par ten-
sion de batterie amortie ou même pour 
des tensions de sécurité.
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Les modules d’alimentation du type EM12 assurent la  

flexibilité lors du planning

l Versions avec modules de communication intégrés aug-

mentant de manière significative la transparence de 

l’équipement

l 	Tous les modules d’alimentations ont été conçus pour une 
tension 24 V DC et un courant total maximal de 40A

D’un seul coup d’œil

ControlPlex®

EM12D-TIO-000-DC24V-40A, 
Module d’alimentation, COM, IO-Link

ControlPlex®

EM12D-TMB-000-DC24V-40A, 
Module d’alimentation, COM, 
Modbus-RTU 

EM12-T00-000-DC24V-40A, 
Module d’alimentation, standard,
sans contact auxiliaire

EM12-T01-001-DC24V-40A, 
Module d’alimentation, standard,
avec contact auxiliaire, contact NO

EM12-T00-100-LINE-40A → 
Module d’alimentation, central / 
à droite LINE connecté

EM12-T00-200-LINE-40A → 
Module d’alimentation, 
central LINE interrompue
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Le système REX12 –
La protection contre les 
surcharges en courant

Protection contre les surcharges en courant
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Les disjoncteurs électroniques du type 
REX12 combinent la flexibilité avec la 
compacité, que ce soit en version uni- ou 
bicanal, en version conventionnelle ou 
communicative avec IO-Link ou Mod-
bus-RTU. REX12: ceci signifie une protec-
tion contre les surcharges en courant fiable 
et assurant un gain de place, taillé sur 
mesure pour l’utilisation avec les alimenta-
tions à découpage primaire 24 V DC. Ces 
disjoncteurs assurent un fonctionnement 
stable des alimentations à découpage, 
une détection simplifiée des causes des 
défauts ainsi qu’une disponibilité maxi-
male des machines. En même temps ils 
ne nécessitent pas d’accessoires supplé-
mentaires pour l’interconnexion électrique 
et mécanique des différents disjoncteurs.

Protection des lignes 
selon EN 60204-1

Class2 selon UL1310

Le type REX12 répond exactement aux 
exigences techniques et économiques de la 
construction des machines. Les disjoncteurs 
uni canal sont livrables dans tous les calibres 
fixes standards compris entre 1 A et 10 A. 
Les disjoncteurs bicanal sont livrables dans 
les calibres 1 A, 2 A, 3 A, 4 A et 6 A ainsi 
qu’en version à calibre réglable entre 1 A et 
10 A ou de 1 A à 4 A (Class2).

D’une part, les disjoncteurs à calibres 
fixes assurent la protection des lignes 
conformément à la norme EN60204-1, 
même en cas d’utilisation de câbles de 
raccordement de faible section. D’autre 
part, les disjoncteurs à calibres réglables 
vous permettent de réduire votre stock de 
manière significative.
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D’un seul coup d’œil

l REX12 disjoncteur électronique assurant une protection 
contre les surcharges en courant compacte et fiable 

	 en combinaison avec les alimentations à découpage 

primaire 24 V DC

l Ne nécessitent pas d’accessoire supplémentaires pour 
l’interconnexion électrique et mécanique des différents 
disjoncteurs

l 	Les disjoncteurs sont livrables soit avec calibres fixes 
soit avec des calibres réglables
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ControlPlex®

REX12D-TA1-100-DC24V-xA 
COM, unicanal, calibres fixes

ControlPlex®

REX12D-TA2-100-DC24V-xA/xA 
COM, bicanal, calibres fixes

ControlPlex®

REX12D-TE2-100-DC24V-xA-xA 
Standard + COM, bicanal, 
calibres variables, réglables 
manuellement ou à distance

REX12-TA1-107-DC24V-xA  
Standard, unicanal, calibres fixes

REX12-TA2-107-DC24V-xA/xA
Standard, bicanal, calibres fixes
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Le système REX12 –
La distribution du courant

Distribution de courant
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Le concept de distribution de courant du 
système REX se laisse très simplement 
diviser en deux catégories principales. 
Dans un même système,  l’utilisateur peut 
réaliser la distribution de la tension +24 V 
DC ainsi que tout simplement celle de la 
tension Moins 0V (GND).

Les nouveaux modules de distribution 
du type PM12-T pour la distribution du 
courant sous une tension de +24 V DC 
peuvent être alignés contre les disjoncteurs 
électroniques du type REX12 et intercon-
nectés électriquement avec ceux-ci. Ceci 
permet de multiplier le nombre de bornes 
de raccordement, d‘assurer un gain de 
place et de rendre inutiles les rangées de 
bornes de distribution supplémentaires.

Le module de distribution du type EM12-T 
pour GND se raccorde au potentiel 0 V et 
le multiplie à l’aide des modules PM12-T 
pour 0 V DC pouvant être accolés à 
celui-ci. Ces composant peuvent égale-
ment être interconnectés ensemble méca-
niquement et électriquement de manière 
aisée. La solution de distribution pour 0 V 
DC a été concue pour un courant total de 
40A. Ceci rend la gestion des composants 
plus facile au constructeur. Les montages 
spéciaux et compliqués pour la réduction 
de la lsection des câbles de 10 mmm² vers 
2,5 mm² deviennent obsolètes.
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l Distribution +24 V DC et distribution du Moins 0 V (GND) 

sont réalisables dans un même système

l Les modules de distribution du type PM12-T multiplient 
le nombre de bornes de rangement et permettent un gain 
de place appréciable

D’un seul coup d’œil

EM12-T00-000-GND-40 A, 
Module d’alimentation, Standard, 
GND -0 V

EM12-T00-300-GND-40 A, 
Module d’alimentation, central/
à droite GND -0 V

PM12-T03-00-GND-20 A, 
Module de potentiel, 10 bornes, 2,5 mm²

PM12-T01-00-LOAD-20 A,
Module de potentiel, 10 bornes, 2,5 mm², 
1 x alimentation, 9 x LOAD+

PM12-T02-00-LOAD-20 A, 
Module de potentiel, 10 bornes, 2,5 mm², 
2 x alimentations séparées, 4 x LOAD+ 
chacune

+ DC 24 V

0 V (GND)
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L’élement Fail-Safe interne sous forme de 
fusible est adapté directement au calibre 
du disjoncteur électronique et assure une 
adaptation simple à la section du câble de 
raccordement. 

Ceci signifie concrètement que les calibres 
du disjoncteur et celui du fusible sont 
identiques.

De ce fait le disjoncteur du type REX12 
en 4A contient un fusible de calibre 4A 
selon IEC60127-4/2 et UL 248-14. Le dis-
joncteur REX12 répond aux exigences des 
normes UL508 et NEC Class2 et en plus 
exclusivement aux exigences de la norme 
EN60204-1 protection des lignes.

Schéma de principe du 
REX12 à caibres fixes

Fusible

Semi- 
conducteur
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Multiples de courant nominal/
calibre Courbe de déclenchement REX12

1.000

100

10

1

0,1

0,01

0,001
0,8    1,0     1,2     1,4     1,6     1,8     2,0     2,2     2,4     2,6     2,8     3,0     3,2     3,4   IKS

REX12 répond aux exigences des 

normes UL508 et NEC Class2 et 

en plus exclusivement aux exigences 

de la norme EN60204-1 protection 

des lignes

Le système REX12 –
Protection sans perdre les normes de vue …

4 A

LINE

4 A

LOAD

Class2



Un seul disjoncteur 

pour tous les calibres

…ou réglable de manière flexible
par IO-Link Ou Modbus-RTU ou  

directement sur le disjoncteur
La solution avec calibres réglables est 
facilement réalisable sous le mode COM 
au travers IO-Link ou Modbus-RTU. 
Dans le mode standard les calibres sont 
paramétrés manuellement. De ce fait, l’uti-
lisateur ajuste les calibres des disjoncteurs 
électroniques du type REX12D-TE de 
manière simple aux conditions de charge 
dans son application. En plus, ceci lui per-
met de réduire significativement ses frais 
de stockage.

Réglage des calibres 
entre 1A et 10A ou 
entre 1A et 4A (Class2), 
avec seuil d’alarme 
entre 50% et 100%

-RTU
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CPU

EM12-T00
-100-LINE

DC24V

40A

PM12-T03
-00-GND

DC24V

20A

EM12-T00
-000-GND

DC24V

40A

EM12-T00
-300-GND

DC24V

40A

DC24V

REX12-
TA2-107

DC24V

REX12-
TA2-107

EM12-
T01-001

DC24V

40A

REX12-
TA1-107

DC24V

10A 2A

2A 6A

6A

I1
AC

PM12-T01
-00-LOAD

DC24V

20A

M M

4

7

Zum nächsten
Schaltschrank 
oder zusätzliche
Einspeisung

Zum nächsten
Schaltschrank 
oder zusätzliche 
Einspeisung

Schaltnetzteil
Power supply

4230-T110

La combinaison entre
l Alimentation
l Protection contre les surcharges et
l Distribution du courant 
	 convainc par sa flexibilité

Le système REX12 –
Les applications

Vers la prochaine 
armoire ou en 
direction d’une 
alimentation
supplémentaire
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CPU

EM12-T00
-100-LINE

DC24V

40A

PM12-T03
-00-GND

DC24V

20A

EM12-T00
-000-GND

DC24V

40A

EM12-T00
-300-GND

DC24V

40A

DC24V

REX12-
TA2-107

DC24V

REX12-
TA2-107

EM12-
T01-001

DC24V

40A

REX12-
TA1-107

DC24V

10A 2A

2A 6A

6A

I1
AC

PM12-T01
-00-LOAD

DC24V

20A

M M

4

7

Zum nächsten
Schaltschrank 
oder zusätzliche
Einspeisung

Zum nächsten
Schaltschrank 
oder zusätzliche 
Einspeisung

Schaltnetzteil
Power supply

4230-T110

Le système REX ne se laisse non seule-
ment facilement accoler mais il se distingue 
également de par sa facilité d’adaptation 
et de par sa flexibilité.

Echanger un disjoncteur est possible 
sans problème.
Pour cela il suffit de lever les leviers situés 
à gauche et à droite du disjoncteur et de le 
retirer de l’alignement. Insérer le nouveau 
disjoncteur, fermer les leviers et le tour 
est joué!

Le système REX combine des modules 
d’alimentation, de protection contre les 
surcharges et de distribution du courant 
sur un profilé.Vers la prochaine 

armoire ou en 
direction d’une 
alimentation
supplémentaire

Vers la prochaine 
armoire ou en 
direction d’une 
alimentation 
supplémentaire

Grâce à ses modules accolables, le 
système REX permet au client de réa-
liser une solution de protection et de 
distribution très économique pour son 
équipement alimenté sous 24 V DC. Et 
ceci sans accessoire de raccordement 
supplémentaire et avec un effort minimal 
de câblage. 

Egalement livrable avec 
interface pour  

et Modbus-RTU

Scanner le code QR  
pour voir le produit  
avec animation!
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Type
EM12-T00-
000-DC24V-

40A

EM12-T01-
001-DC24V-

40A

EM12D-TIO-
000-DC24V-

40A

EM12D-
TMB-000-

DC24V-40A

EM12-T00-
100-LINE-

40A

EM12-T00-
200-LINE-

40A

REX12-TA1-
107-DC24V-

xA

REX12-TA2-
107-DC24V-

xA/xA 

REX12D-
TA1-100-
DC24V-xA 

REX12D-
TA2-100-

DC24V-xA/
xA

REX12D-
TE2-100-

DC24V-1A-
10A

REX12D-
TE2-100-

DC24V-1A-
4A-CL2

PM12-T01-
00-LOAD-

20A

PM12-T02-
00-LOAD-

20A

EM12-T00-
000-GND-

40A

EM12-T00-
300-GND-

40A

PM12-T03-
00-GND-20A

Tension nominale   
UNominale 	

24 V DC (18 ... 30 V) l l l l l l l l l l l l l l

0 V DC (0 ... 30 V) l l l

Courbe de déclenchement Courbe temps/courant l l l l l l

Calibres fixes  
IN  	

1 canal: 
1 A, 2 A, 3 A, 4 A, 6 A, 8 A, 10 A l 8 A et 10 A

Calibres fixes  
IN  	

2 canaux: 
1 A/1 A, 2 A/2 A, 3 A/3 A, 
4 A/4 A, 6 A/6 A

l l

Calibres variables 
IN	

2 canaux: 1 A ... 10 A l

2 canaux: 1 A ... 4 A (Class2) l

Elément Fail-Safe

= calibre 
(4 A électrique = 4 A fusible)

l l l l

= adapté au calibre le plus élevé l l

Seuil d’alarme 
90 % de IN l l

variable: 50 % ...100 % de IN l l l l

Capacité commutable 20.000 µF l l l l l l

Courant total
40 A l l l l l l l l

20 A l l l

Signalisation
multicolore par LED l l l l l l l l

contact de relais l

Communication
IO-Link l

Modbus-RTU l

Domaine de température -25 °C ... +60 °C l l l l l l l l l l l l l l l l l

Place nécessitée 12,5 mm l l l l l l l l l l l l l l l l l

Technologie de  
raccordement

Push-in l l l l l l l l l l l l l l l l l

Montage sur profilé DIN l l l l l l l l l l l l l l l l l

Homologations

UL2367 l l l l l l l l l en préparation en préparation

UL508listed en préparation l l en préparation en préparation l l l l en préparation en préparation

UL1310, NEC Class2
jusqu’à 4 A 

(Class2)
jusqu’à 4 A 

(Class2)
jusqu’à 4 A 

(Class2)    
jusqu’à 4 A 

(Class2)

UL1059 (bornes) l l l l l l

Modules accolables au EM12 16 Module 
REX12

16 Module 
REX12

16 canaux 
REX12

16 canaux 
REX12

Modules pouvant être combinés

l l l l l l l l l l l l l

l l l l l l l l l l l l

l l l l l l l l l l l l

Portfolio des produits
système REX
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Type
EM12-T00-
000-DC24V-

40A

EM12-T01-
001-DC24V-

40A

EM12D-TIO-
000-DC24V-

40A

EM12D-
TMB-000-

DC24V-40A

EM12-T00-
100-LINE-

40A

EM12-T00-
200-LINE-

40A

REX12-TA1-
107-DC24V-

xA

REX12-TA2-
107-DC24V-

xA/xA 

REX12D-
TA1-100-
DC24V-xA 

REX12D-
TA2-100-

DC24V-xA/
xA

REX12D-
TE2-100-

DC24V-1A-
10A

REX12D-
TE2-100-

DC24V-1A-
4A-CL2

PM12-T01-
00-LOAD-

20A

PM12-T02-
00-LOAD-

20A

EM12-T00-
000-GND-

40A

EM12-T00-
300-GND-

40A

PM12-T03-
00-GND-20A

Tension nominale   
UNominale 	

24 V DC (18 ... 30 V) l l l l l l l l l l l l l l

0 V DC (0 ... 30 V) l l l

Courbe de déclenchement Courbe temps/courant l l l l l l

Calibres fixes  
IN  	

1 canal: 
1 A, 2 A, 3 A, 4 A, 6 A, 8 A, 10 A l 8 A et 10 A

Calibres fixes  
IN  	

2 canaux: 
1 A/1 A, 2 A/2 A, 3 A/3 A, 
4 A/4 A, 6 A/6 A

l l

Calibres variables 
IN	

2 canaux: 1 A ... 10 A l

2 canaux: 1 A ... 4 A (Class2) l

Elément Fail-Safe

= calibre 
(4 A électrique = 4 A fusible)

l l l l

= adapté au calibre le plus élevé l l

Seuil d’alarme 
90 % de IN l l

variable: 50 % ...100 % de IN l l l l

Capacité commutable 20.000 µF l l l l l l

Courant total
40 A l l l l l l l l

20 A l l l

Signalisation
multicolore par LED l l l l l l l l

contact de relais l

Communication
IO-Link l

Modbus-RTU l

Domaine de température -25 °C ... +60 °C l l l l l l l l l l l l l l l l l

Place nécessitée 12,5 mm l l l l l l l l l l l l l l l l l

Technologie de  
raccordement

Push-in l l l l l l l l l l l l l l l l l

Montage sur profilé DIN l l l l l l l l l l l l l l l l l

Homologations

UL2367 l l l l l l l l l en préparation en préparation

UL508listed en préparation l l en préparation en préparation l l l l en préparation en préparation

UL1310, NEC Class2
jusqu’à 4 A 

(Class2)
jusqu’à 4 A 

(Class2)
jusqu’à 4 A 

(Class2)    
jusqu’à 4 A 

(Class2)

UL1059 (bornes) l l l l l l

Modules accolables au EM12 16 Module 
REX12

16 Module 
REX12

16 canaux 
REX12

16 canaux 
REX12

Modules pouvant être combinés

l l l l l l l l l l l l l

l l l l l l l l l l l l

l l l l l l l l l l l l
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Etat de commuation cyclique		  l Sortie de charge ON/OFF 
						      l Court-circuit/ surcharge en courant 
						      l Sous-tension 
						      l Seuil limite de courant 
						      l Disjoncteur déclenche manuellement

Commande cyclique				    l Sortie de charge ON/OFF 
						      l Remise à zéro

Valeurs mesurées				    l Courant de charge cyclique 
						      l Tension d’entrée cyclique 
						      l Tension de sortie acyclique

Paramètres acycliques				    l Courant nominal 
						      l �Seuil limite du courant de charge  

(50% … 100%)

Commande acyclique				    l Remise à zéro de la mémoire de défaut 
						      l Remise à zéro du compteur de  
						          déclenchements 
						      l Remise à l’état d’origine à la livraison

Informations statistiques acycliques		  l courant min. / max. / valeur moyenne 
						      l tension min. / max. / valeur moyenne

Informations des disjoncteurs		  l compteur de déclenchements / raison 	
						          du déclenchement 
						      l numéro de série 
						      l version logiciel et hardware

Signalisation d’évènements acyclique		  l détection de défaut du disjoncteur

Les conditions de base pour l’Industrie 4.0 
sont la mémorisation et le traitement de 
toutes les données fournies par les machines. 
Ceci sont en même temps les conditions de 
base pour la surveillance des états de com-
mutation (Condition Monitoring) et la main-
tenance prédictive (Predictive Maintenance)

Industrie 4.0 -
Condition Monitoring – Predictive Maintenance

REX12 

Prêt pour Industrie 4.0

Condition Monitoring et

Predictive Maintenance

Notre système REX vous aide exactement 
à ces niveaux, afin d’améliorer la transpa-
rence des équipements et la traçabilité du 
système dans sa globalité!

Les modules de logiciel et de 
visualisation ControlPlex® 
Tools pour les types EM12D-T 
et REX12D-T vous permettent 
d’économiser des coûts lors 
de l’intégration au niveau de la 
commande centrale.


