
www.e-t-a.de 1

Disjoncteur magnétothermique type 2210-T2...

2011

  1

Description

Domaines d‘application	

Disjoncteur magnétothermique uni- et multipolaire avec actionnement 
par levier, déclenchement libre de toute influence mécanique extérieure, 
différentes courbes de déclenchement, déclenchement multipolaire, 
pour montage sur profilé, en option avec contact auxiliaire.

Répond aux exigences de la norme pour disjoncteurs pour équipement 
EN 60934 (CEI 60934): Types S et TM.

Télécommunication, alimentations, équipements de commutation 
et de commande industriels, équipements ferroviaire, infrastructure, 
nautisme, engins de chantier

2210-T2..
2-polig

Types préférentiels Calibres préférentiels (A)

Type préférentiel unipolaire 0,5 1 2 3 4 5 6 8 10 16 20

2210-T210-K0M1-H121- x x x x x x x x x x x

Type préférentiel bipolaire 0,5 1 2 3 4 5 6 8 10 16 20

2210-T220-K0M1-H221- x x x x x x

Caractéristiques principales Vos avantages

l	 Grand nombre d’homologations permettant une utilisation globale
l	 Large nombre de calibres finement échelonnés entre 0,1 A et 32 A
l	 Epaisseur de montage très réduite de seulement  12,5 mm, 

contact auxiliaire inclus
l	 Résistance aux vibrations de haut niveau selon  DNV GL: classe 

B pour montage sur machines à combustion interne, pompes, 
compresseurs.

l	 Conforme aux exigences importantes des normes ferroviaires 
DIN EN 505155, DIN EN 61373 et EN 45545 (informations 

	 détaillées sur demande)

l	 Gain de place et de poids d’au moins  50 % par rapport aux 	
disjoncteurs modulaires classiques

l	 Réduction du temps de montage grâce au contact auxiliaire 
intégré 

l	 Protection optimale des équipements grâce à un large nombre 
de calibres finement échelonnés

  Types et calibres préférentiels – voir références de commande pour autres variantes et calibres

Les types préférentiels sont des produits E-T-A utilisés le plus fréquem-
ment par nos clients . Nous fabriquons ces types en grandes quantités.

En même temps nos types préférentiels ont des délais de livraisons plus 
courts que les autres variantes.

La fiche technique actuelle est à votre disposition sur le lien: 
www.e-t-a.de/fr053 de notre site Internet

Fiche techniqueHomologations

Conformités
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Caractéristiques techniques

Pour plus de détails voir www.e-t-a/ti 
Tension nominale 	 250 V AC, 3 x 433 V AC (50/60 Hz)
Calibres	 de 1 à 32 A pour courbes M1 et T1
		  de 1 à 16 A pour courbes F1 et F2
Circuit auxiliaire	 240 V AC, 65 V DC, 1A, pour charge à 	
		  faible induction (10 V / 10 mA minimum)

Durée de vie	
	 3 x 433 V AC, 250 V AC: de 01 A à 25 A
		  10.000 manœuvres avec 1 x IN, 		
		  charge inductive
	 65 V DC:  	 de 0,1 A à 32 A
		  10.000 manœuvres avec 1 x IN, 		
		  charge inductive
	 3 x 433 V AC, 250 V AC:   32 A
		  6.000 manœuvres avec 1 x IN, 		
		  charge inductive

Température ambiante 	 entre -30 °C et +60 °C (T60)

Coordination d’isolation 	 2,5 kV/2
(selon CEI 60664)	 isolation renforcée au niveau de 		
		  l’actionnement

Rigidité diélectrique
	 au niveau de l’actionnement	 Tension d’essais 3.000 V AC
	 entre circuit principal et 						    
	 circuit auxiliaire 		  Tension d’essais 3.000 V AC
	 entre deux pôles		  Tension d’essais 1.500 V AC

Résistance d’isolement	 > 100 MΩ (500 V DC)

Puissance de coupure Icn  	de 0,1 A à 5 A	 400 A     	  
		  de 6 A à 32 A  	 800 A 
	 Courbe F1, F2, M1, T1:	 de 0,1 A à 16 A	 2 500 A  (32 V DC)

Puissance de coupure selon UL1077

	 		

Degré de protection 	 IP30 au niveau de l’actionnement

(selon CEI 60529)	 IP20 au niveau des raccords

Résistance aux vibrations	
	 Courbes F1 et F2: 	 3 g (57-500 Hz), ± 0,23 mm (10-57 Hz); 
	 Courbes M1 et T1: 	 5 g (57-500 Hz) ± 0,38 mm (10-57 Hz); 
		  Essais selon CEI 60068-2-6, Test Fc, 	
		  10 cycles de fréquence par axe
Résistance aux chocs	
	 Courbes F1 et F2: 	 25 g (11 ms) directions des chocs 	
		  1,2,3,4,5
		  10 g (11ms) direction des chocs 6
	 Courbes M1 et T1: 	 25g (11ms) directions des chocs 	
		  1,2,3,4,5
		  10 g (11 ms) direction des chocs 6
		  Essais selon CEI 60068-2-27, Test Ea, 	
		  10 cycles de fréquence par axe

Résistance à la corrosion	 96 h dans un brouillard salin de 5%
		  Essais selon CEI 60068-2-11, Test Ka
Résistance à l’humidité	 240 h sous une humidité relative de 95 % 	
		  Essais selon CEI 60068-2-78, Test Cab
Poids	 env. 60 G par pôle

IN de 0,1 A à 16 A de 20 A à 32 A

277 V AC unipolaire 5 000 A 2 000 A

277 V AC / 480 V AC 
bi- et tripolaire

5 000 A 2 000 A

65 V DC 2 000 A 2 000 A

Homologations

Calibres et résistances internes typiques

Calibre (A) Résistance interne (Ω)

Courbe
rapide

F1 F2 M1 T1

Courbe
uniquement
pour DC

Courbe 
rapide pour 
AC et DC

Courbe semi 
retardée 
pour AC et 
DC

Courbe 
retardée 
uniquement 
pour AC

0,1 162 162 92 81

0,2 39,3 39,3 26,1 24,2

0,3 17,5 17,5 11,6 10,4

0,4 9,2 9,2 6,6 6,0

0,5 6,8 6,8 4,1 3,9

0,6 4,2 4,2 3 2,7

0,8 2,8 2,8 1,65 1,53

1 1,6 1,6 1,10 0,98

1,5 0,78 0,78 0,47 0,42

2 0,42 0,42 0,28 0,24

2,5 0,26 0,26 0,183 0,17

3 0,18 0,18 0,124 0,12

4 0,12 0,12 0,077 0,073

5 0,092 0,092 0,063 0,055

6 0,054 0,054 0,045 0,039

8 0,025 0,025 ≤ 0,02 ≤ 0,02

10 0,022 0,02 ≤ 0,02 ≤ 0,02

12 ≤ 0,02 ≤ 0,02 ≤ 0,02 ≤ 0,02

16 ≤ 0,02 ≤ 0,02 ≤ 0,02 ≤ 0,02

20 - - ≤ 0,02 ≤ 0,02

25 - - ≤ 0,02 ≤ 0,02

32 - - ≤ 0,02 ≤ 0,02

Organisme Norme 
d’essais

Tensions nominales Calibres

VDE IEC/EN 
60934

3 x 433 V AC 
250 V AC 
65 V DC

0,1 A…32 A 
0,1 A…32 A 
0,1 A…32 A

UL UL 1077 277/480 V AC 
277 V AC 
65 V DC

0,1 A…32 A 
0,1 A…32 A 
0,1 A…32 A

CSA C22.2 No 
235

277/480 V AC 
277 V AC 
65 V DC

0,1 A…32 A 
0,1 A…32 A 
0,1 A…32 A

CQC GB 17701 250/433 V AC
250 V AC
65 V DC

0,1 A…32 A   
0,1 A…32 A   
0,1 A…32 A  

DNV GL IEC 60934, 
DNVGL-CG 
0339

3 x 433 V AC 
250 V AC 
65 V DC

0,1 A…32 A 
0,1 A…32 A 
0,1 A…32 A

KTL KC60934 250 V AC, unipolaire 
433 V AC, bipolaire

0,1 A...16 A 
0,1 A...16 A
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Disjoncteur magnétothermique type 2210-T2...

Types préférentiels Calibres préférentiels (A)

Type préférentiel unipolaire 0,5 1 2 3 4 5 6 8 10 16 20

2210-T210-K0M1-H121- x x x x x x x x x x x

Type préférentiel bipolaire 0,5 1 2 3 4 5 6 8 10 16 20

2210-T220-K0M1-H221- x x x x x x

variantes et calibres

Les types préférentiels sont des produits E-T-A utilisés le plus fréquem-
ment par nos clients. Nous fabriquons ces types en grandes quantités

En même temps nos types préférentiels ont des délais de livraisons plus 
courts que les autres variantes

Variantes spécifiques aux clients

Références de commande

Prière de nous contacter si vous ne trouvez pas la variante adaptée à 
votre application dans nos références de commande.

 
Type
 2210	 Disjoncteur magnétothermique uni- et multipolaire
	 Type de montage
	 T	 montage sur profilé
		  Actionnement
	    	2	 par levier
		   	 Nombre de pôles
		   	 1	 1 pôle protégé
		   	 2	 2 pôles protégés
		   	 3	 3 pôles protégés
				    Accessoires
			    	 0	 sans accessoires
					     Type de raccords
					     K0	 bornes à vis
						      Courbes de déclenchement
						      F1	 rapide, therm. 1,01-1,4 x IN, magn. 2-4 x IN		
							       (uniquement pour DC)
						      F2	 rapide, therm. 1,01-1,4 x IN, magn. 3,5-6,5 x IN AC, 	
							       magn. 4,5-8,5 x IN DC
						      M1	 semi-retardée, therm. 1,01-1,4 x IN, 		
							       magn. 6-12 x IN AC, magn. 7,8-15,6 x IN DC 
						      T1	 retardée, therm. 1,01-1,4 x IN, 		
							       magn. 10-20 x IN AC
							       Type de contact auxiliaire
							       H	 sans position intermédiaire
								        Variantes de contact auxiliaire
								        1	 avec contact auxiliaire
								        2	 avec contact auxiliaire dans le premier pôle 	
									         (à partir de 2 pôles)
									         Fonction du contact auxiliaire
									         2	 un contact de travail (NO)
									         3	 un contact de repos (NC)
										          Raccord des contacts auxiliaires
										          1	 comme les contacts principaux
											           Calibre
											           0,1...32 A

2210 -	T	 2	 1  0 - 	K0  M1-	H	 1  	2	 1  -	 10 A	   Exemple de commande

Prière de tenir compte des quantités de commande minimales.
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Plan de montage

Dimensions

Si
1

Si
2

zone de commande
(isolation renforcée)

zone de montage

Directions des chocs

5 6
1

2

4

3

Schémas électriques

Sections des câbles de raccordement

Type de conducteur Contacts principaux 
1 & 2

Contact 
auxiliaire 

Rigide	 min. 0,2 mm²
max. 6 mm²

0,2 mm²

1,5 mm²

Flexible min. 0,2 mm²
max. 4 mm²

0,2 mm²

1,0 mm²

Flexible avec embout 
de câble sans douille en 
plastique

min. 0,25 mm²
max. 4 mm²

0,25 mm²

1,0 mm²

Flexible avec embout 
de câble et douille en 
plastique

min. 0,25 mm²
max. 2,5 mm²

0,25 mm²

0,75 mm²

12A
M

1

borne à vis M3 pour contact Si
max. 1,5 mm2 (rigide)
couple de serrage 0,5 Nm

12-14

9-12

pôle I

pôle II

pôle III

44

30,5

18

12,512,5

40

5,
5

37,5

décl. encl.

78
,5

12
,5

20

Si
1

Si
2

12 15

88
,5

42,5 7,
5

5,
5

11,5

25

rainure pour
étiquettes type
Fa. Phoenix
Fa. Weidmüller
Fa. Wieland

rail
EN 50035-G32

rail
EN 50022-35x7,5
EN 50022-35x15/1,5

borne à vis M3 pour
contact principal
max. 6 mm2 (rigide)
couple de serrage 0,5 Nm

 

12A
M

1

45avec tôle de blocage
en cas de version
multipolaire 

11
,5

12A
M

1

contact auxiliaire
de travail

secteur secteur

position déclenchée position enclenchée
contact auxiliaire
de répos

0 I 1 13

2

0 I 1 11

2

I >

0 I 1 13

2

0 I 1 11

2

secteur secteur(Si) (Si)

(Si) (Si)

(Si) (Si)
12 12

(Si) (Si)
14 14

I >

I >

I >

...-H131-...

...-H121-...
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Disjoncteur magnétothermique type 2210-T2...

0,001
1 2 4 6 8 10 20 40

10000

1000

100

10

1

0,1

0,01

6080100

-F2  8…16 A AC / DC 1) 

10000

  23 °C 
  60 °C 

-30 °C 

0,001

0,001

1 2 4 6 8 10 20 40

Te
m

p
s 

d
e 

d
is

jo
nc

tio
n 

en
 s

ec
on

d
es

Te
m

p
s 

d
e 

d
is

jo
nc

tio
n 

en
 s

ec
on

d
es

Te
m

p
s 

d
e 

d
is

jo
nc

tio
n 

en
 s

ec
on

d
es

Multiples du courant nominal

Multiples du courant nominal

Multiples du courant nominal

1000

100

10

1

0,1

0,01

6080100

1 2 4 6 8 10 20 40

10000

1000

100

10

1

0,1

0,01

6080100

-F1  0,1…16 A Uniquement pour DC

-F2  0,1…7,5 A AC / DC 1) 

Courbes de déclenchement
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La courbe de déclenchement dépend de la température ambiante. Afin d’éviter un déclenche-
ment prématuré ou retardé, le courant nominal du disjoncteur doit être multiplié par un facteur 
de correction de température (voir chapitre Informations techniques).

Les courbes de déclenchement sont également valables
pour les disjoncteurs multipolaires lorsque tous les pôles
sont chargés équitablement. En cas de charge unipolaire
d’un disjoncteur multipolaire le déclenchement thermique
pour les courbes F1, F2, M1 se déplace de 70 %.
Attention: un déclenchement des disjoncteurs n’est
pas exclu pour des fortes pointes de courant inf. à 3
millisecondes.

Température ambiante °C -30 -20 -10 0 10 23 30 40 50 60

Facteur de correction 0,76 079 0,83 0,88 0,93 1 1,04 1,11 1,19 1,29
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-M1   0,1…6 A AC/DC 1) 

-T1   0,1…6 A uniq. pour AC

-M1   8…32 A AC/DC 1)  

-T1   8…32 A uniq. pour AC
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6080100

multiples du courant nominal 

1)  En cas d’utilisation en courant continu 
 les courants de déclenchement magnétiques 
 correspondants pour les courbes F2 et M1 
 ont une valeur de 30% supérieure 
 à celle en courant alternatif.

 En cas de montage côte à côte le courant 
 nominal des disjoncteurs doit être 
 surdimensionné ou bien ≤ 80 % de sa valeur 
 nominale 
 (voir chapitre Informations techniques)!

Zeit/Strom-Kennlinien
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Disjoncteur magnétothermique type 2210-T2...

Les informations mises à votre disposition concernant nos produits sont à notre connaissance 
exactes et fiables. E-T-A ne prend aucune responsabilité pour une utilisation de ces produits dans 
une application qui ne respecte pas les spécifications décrites ci-dessus. E-T-A se réserve le 
droit de modifier à tout moment ces spécifications dans l’optique d’une évolution technique. 
Les modifications de côtes sont sous réserve, en cas de besoin prière de demander la dernière 
version de la fiche technique avec les tolérances. Les caractéristiques techniques, les schémas, 
les photos et les descriptions sont sans garantie! Sous réserve de modifications, d’erreurs et 
de fautes d’impression. Les références de commande des composants peuvent différer de leur 
marquage.

Accessoires

79 x 12,7 = 1003,3

1016+2

12,7

°

4,6

14
,7

1,5

30
,7

±
0,

4

16

Barre bus pour disjoncteurs unipolaires
Réf. Y 308 498 01 Section: 16 mm²

Barre bus, coudée à 90° pour disjoncteurs unipolaires
Réf. X 222 540 11
Les barres bus peuvent être raccourcies à la longueur voulue,
les embouts doivent être munis de manchons d'extrémité, 
Section: 16 mm²

Y30849801

G E R M A N Y
D-90518 Altdorf
Made in Germany

16 mm2
Y30849801

G E R M A N Y
D-90518 Altdorf
Made in Germany

16 mm2

Y31270901
16 mm2

G E R M A N Y
D-90518 Altdorf
Made in Germany

Y31270901
16 mm2

G E R M A N Y
D-90518 Altdorf
Made in Germany

79 x 12,7 = 1003,3

1016+2

12,7

1,5

20
-1

16
-114,7

4,
6

X22254011

G E R M A N Y
D-90518 Altdorf
Made in Germany

16 mm2
X22254011

G E R M A N Y
D-90518 Altdorf
Made in Germany

16 mm2

3±0,2

3±0,2

Embout isolant, unipolaire
Réf. Y 307 851 01 

Barre bus pour disjoncteurs bipolaires
Réf. Y 308 499 01 Section: 16 mm²

Y30849901

G E R M A N Y
D-90518 Altdorf
Made in Germany

16 mm2

Y30849901

GERMANY
D-90518 Altdorf
Made in Germany

16 mm
2

1016+2

16

79 x 12,7 = 1003,3
12,7

3±0,2

 15,8

1,5

33
,3

±
0,

4

17
,3

L1L2 L2L1 L1L2 L2L1L2L1 L1L2L1L2 L2L1 L1L2L2L1L1L2L2L1 L2L1L1L2 L1L2L2L1

1012,8+2

3
12,7

76,2

1,5

23,5

35

79x12,7=1003,3

12x76,2=914,4

Barre bus pour disjoncteurs unipolaires
Avec bornes de raccordement fixées sur la barre bus, positionnées à 
intervalles réguliers (1 borne de raccordement tous les 7 modules). 
Pour raccordement latéral des câbles d’alimentation. Solution 
optimale pour les applications avec hautes exigences de résistance 
aux vibrations. Réf. Y31270901 Section: 16 mm²

50 clips de câble
selon DIN 46230 Cu,
cuivre étamé

~7
0

ø2,5

Chaînes de raccordement -K10
Réf. X 210 589 01/2,5 mm2, noir (charge max. permanente 20 A)
Réf. X 210 589 02/1,5 mm2, brun (charge max. permanente 13 A)

Y30850001

G E R M A N Y
D-90518 Altdorf
Made in Germany

16 mm2

Y30850001

GERMANY
D-90518 Altdorf
Made in Germany

16 mm
2

16

L1L3 L2L2 L1L3 L2L2L1L3 L2L2L3L1 L3L1 L1L3L2L2L1L3L2L2 L1L3L2L2 L3L1L3L1

Borne d’alimentation
Réf. Y 308 503 01
Imax 63 A pour barres bus unipolaires,
50 A pour barres bus multipolaires
Couple de serrage max. des bornes de raccordement: 2 Nm
Section de conducteur max.:

  

Barre bus pour disjoncteurs tripolaires
Réf. Y 308 500 01
Section: 16 mm²

Embout isolant, pour barre bus bipolaire ou tripolaire
Réf. Y 308 506 01

1,5

18,4

3

16
,2

33
,7

13

25 mm2 pour câbles unifilaires
16 mm2 pour les câbles multifilaires 
ou à fils de faible diamètre 
avec embouts de câbles

80 x 12,7 = 1016
12,7

3±0,2

1030+2

 15,8

1,5

33
,3

±
0,

4

17
,3

Embout isolant, pour barre bus bipolaire ou tripolaire
Réf. Y 308 506 01

Attention: 
en cas d’utilisation de barres bus multipolaires, il est impératif 
de laisser au minimum un module de libre entre deux bornes 
d’alimentation adjacentes 


