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Description

Le disjoncteur thermique combiné de type 3120-N...-....T1-... 
allie la protection contre les surcharges en courant et la fonction 
d’un commutateur Marche/Arrêt dans un seul composant. L’élément 
déclencheur est un thermobimétal. Le type 3120-N...-....T1-... 
convient donc parfaitement à la protection contre les surcharges 
en courant des moteurs, pompes, transformateurs et câbles. Après 
un déclenchement, il peut être réarmé de manière fiable, simple et 
rapide. La fonction à déclenchement positif assure une déconnexion 
fiable du circuit, même si l’élément actionneur est bloqué.

Le type 3120-N est également livrable avec un déclenchement 
magnétothermique. (voir les caractéristiques techniques à la page 
21 et suiv.)

Le type 3120-N existe aussi comme commutateur selon  
EN CEI 61058 (voir la fiche technique du commutateur 3120-N...Q1).

3120-N...-...T1-...

Caractéristiques principales

Vos avantages

l	 Disjoncteur thermique combiné, unipolaire ou bipolaire
l	 Tension nominale: 240 V AC, 50 V DC (415 V AC sur demande)
l	 Calibre d’intensité: 0,1 à 20 A (jusqu’à 30 A sur demande)
l	� En option: bornes de raccordement instantanées pour un câblage 

simple, rapide, mais avant tout stable dans le temps
l	� Fonction extensible via des modules de raccordement direct au 

secteur
l	� Fonction extensible par un module à minimum de tension, de 

contact auxiliaire, de déclenchement à distance ou par un module 
de déclenchement magnétique rapide 

l	� Adaptéàl’usage dans les équipements médicaux selon CEI/EN 
60601.

l	� Disponibilité maximale des équipements grâce à la protection 
contre les surcharges en courant adaptée de façon optimale pour 
l’utilisateur (pas de déclenchements intempestifs prématurés) et un 
réenclenchement rapide

l	� Réduction des efforts pour l’installation et le câblage
l	� Gain de place
l	� Réduction des coûts de gestion logistique et de stockage
l	� Augmentation de la disponibilité dans son ensemble

Label d'homologation

Informations complémentaires

La fiche technique actuelle et d’autres documents pertinents sont mis 
à votre disposition sur notre site web: www.e-t-a.de/f016

Exemples d’application

Équipement médical et appareillages de laboratoire, construction 
d'appareils et d’automates, outillages professionnels, électroména-
gers et outillages de jardinage, machines de bureau, équipements 
audio, machines-outils

Conformité
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Caractéristiques techniques Courants nominaux et résistances internes typiques 

Calibre (A) Résistance de 
source par 
pôle (Ω)

Calibre (A) Résistance de 
source par 
pôle (Ω)

0,1 94 4 0,0435

0,2 24 4,5 0,0435

0,3 12 5 0,0325

0,4 5,30 6 0,0215

0,5 4,20 7 0,0165

0,6 2,90 8 0,0165

0,8 1,50 10           < 0,02

1 0,9 12 < 0,02 

1,2 0,80 14 < 0,02 

1,5 0,45 15 < 0,02

2 0,27 16 < 0,02

2,5 0,0785 18 < 0,02

3 0,0595 20 < 0,02

3,5 0,0565

Pour de plus amples informations voir: www.e-t-a.de/ti_e

Tension nominale 240 V AC ; 50 V DC 
(415 V AC sur demande)

Calibre d’intensité 0,1 à  20 A 
(jusqu’à 30 A sur demande, uniquement 
unipolaire)  

Durée de vie unipolaire (EN 60934)

240 V AC:	 0,1 à  20 A	 30 000 manœuvres à 1 x IN, inductif
50 V AC:	 0,1 à  4 A	 30 000 manœuvres à 1 x IN, inductif
		  4,5 à  16 A	 30 000 manœuvres à 1 x IN,  
			   faiblement inductif
28 V AC:	 0,1 à  20 A	 30 000 manœuvres à 1 x IN, inductif

Durée de vie bipolaire (EN 60934)

240 V AC:	 0,1 à  16 A	 50 000 manœuvres à 1 x IN, inductif
		  17 à  20 A	 30 000 manœuvres à 1 x IN, inductif
50 V AC:	 0,1 à  16 A	 50 000 manœuvres à 1 x IN, inductif
		  17 à  20 A	 10 000 manœuvres à 1 x IN, inductif

Température ambiante -30 à  60 °C

Coordination d’isolement
(CEI 60664)

2,5 kV/2 isolement renforcé au niveau 
de l’actionnement

Rigidité diélectrique

Zone d’actionnement
de pôle à pôle (bipolaire)

Tension d’essai 3 000 V AC
Tension d’essai 1 500 V AC

Résistance d’isolement > 100 MΩ (500 V AC)

Puissance de coupure Icn (CEI/EN 60934)

IN UN Icn

unipolaire, 
bipolaire

0,1 à  2 A 240 V AC /  
50 V AC

10 x IN

unipolaire 2,5 à  10 A 50 V AC 50 A

unipolaire 2,5 à  20 A 240 V AC /  
28 V AC

200 A

bipolaire 2,5 à  20 A 50 V AC 250 A

bipolaire 2,5 à  20 A 240 V AC /  
28 V AC

300 A

Puissance de coupure Inc (UL 1077)

IN UN Inc

unipolaire, 
bipolaire

0,1 à 20 A 250 V AC 5 000 A, C, 5

unipolaire, 
bipolaire

0,1 à 20 A 50 V AC 1 000 A, C, 1

Degré de protection 
(CEI 60529)
Zone d’actionnement

Zone des raccords

 
 
IP40

IP00

Possibilité d’autres degrés de protection suivant le modèle,  
voir les indications s’y rapportant dans la fiche technique.

Vibrations 8 g (57 à 500 Hz), ± 0,61 mm (10 à 57 Hz)
Essai selon la norme CEI 60068-2-6, 
test Fc, 
10 cycles de fréquence par axe

Chocs 30 g (11 ms), 
Essai selon la norme CEI 60068-2-27, 
test Ea

Résistance à la corrosion 96 heures dans un brouillard salin de 5 %, 
Essai selon la norme CEI 60068-2-11, 
test Ka

Humidité 240 heures dans 95 % d’humidité  
relative de l’air 
Essai selon la norme CEI 60068-2-78, 
Test Cab

Poids env. 27 g (unipolaire)  
env. 31 g (bipolaire)
env. 42 g (bipolaire avec raccords PT)
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Disjoncteurs thermiques 3120-N...-...T1-...

Référence de commande 

Type
3120	 disjoncteur thermique combiné avec actionnement par bascule
	 Type de montage
	 N3	 boîtier à encliqueter, découpe de montage 50,5 x 21,5 mm
	 N5	 boîtier à encliqueter, découpe de montage 44,5 x 22 mm
			   Nombre de pôles des circuits principaux
			   1 	�commutation unipolaire avec protection  

thermique unipolaire
			   2	� commutation bipolaire avec protection  

thermique bipolaire
			   5	� commutation bipolaire et protection  

thermique unipolaire
				    Variantes de boîtier
				    1	 standard
				    3	 avec protection contre un actionnement inopiné
				    4	 avec soufflet de protection, IP65
				    6	� modèle avec flasque plus court  

(uniquement type de montage N5)
				    7	� avec protection contre les projections d'eau (IP54 

dans la zone d'actionnement) et flasque plus court
				    A	� avec protection contre un actionnement inopiné et 

perçage transversal (pour verrouillage en option)
					     Raccords
					     PT bornes de raccordement instantanées
					     P7	�raccords à languettes
					     H7	�idem à P7, raccords 11 et 21 avec des vis à 

tête plate M3,5 supplémentaires – raccord 
standard pour appareils équipés d’un module 
avec bobine à manque de tension

					     N7	�idem à P7, avec raccords auxiliaires  
supplémentaires 12(i) et 22(i) 

					     G7	�idem à N7, raccords 11 et 21 avec des vis à 
tête plate M3,5 supplémentaires

						      Courbe caractéristique
						      T1	 déclenchement thermique
							       Actionneur
							       W	bascule
								        Couleur de la bascule et rétroéclairage
								        Couvrante
								        01 .	 noir		 sans rétroéclairage 
								        02 .	 blanc	 sans rétroéclairage 
								        04 .	 rouge	 sans rétroéclairage
								�        Transparent (bascule rétroéclairée si 

indication Y/R/T/G) 
								        12 . (Y)	blanc sans rétroéclairage (éclairée)
								        14 . (R)	rouge sans rétroéclairage (éclairée) 
								        15 . (Y)	orange sans rétroéclairage (éclairée) 
								        16 . (T)	bleu	 sans rétroéclairage (éclairée) 
								        19 . (G)vert	sans rétroéclairage (éclairée) 
									         Marquage de la bascule	
										         A �(ne convient pas à la variante de 

boîtier 4)
										         D	  
										         F	
										         K	
										         L	
										         X 	

3120-N5 	 2  4 - PT  T1-W 19 D G ...	        Exemple de commande 

3120-N5 	 2  4 - PT  T1-W 19 D G ...	       Exemple de commande 
										�         Tension d‘éclairage 		

(= tension de service)    
										         1	 12 V DC 
										         2	 24 V DC 
										         3	 115 V AC   
										         4	 230 V AC  
										         5	 48 V DC  
										         6	� 400 V AC (pour variantes 

bipolaires jusqu’à 16 A)
											          Calibre
											          0,1 à 20 A
												�            Cache de raccord 

(option)
												            A	� avec cache de  

raccord monté*

3120-N5 	 2  4 - PT  T1-W 19 D G 4 - 16 A - (A)  
Exemple de commande 
 
* �En option. Si -A est ajoutéàla référence de commande, le 3120 est 

fourni avec une protection de cosse montée. Seulement disponible 
en association avec les différents types de cosses -P7 et -N7.

A D F K L X



www.e-t-a.de4

Disjoncteurs thermiques 3120-N...-...T1-...

2332

  1

Référence de commande

Type
3120	 disjoncteur thermique de remise à zéro avec bouton-poussoir
	 Type de montage
	 N3	 boîtier à encliqueter, découpe de montage 50,5 x 21,5 mm
	 N5	 boîtier à encliqueter, découpe de montage 44,5 x 22 mm
			   Nombre de pôles des circuits principaux
			   1 	unipolaire avec protection thermique
			   2	 bipolaire avec protection thermique
			   5	 bipolaire, unipolaire avec protection thermique
				    Variantes de boîtier
				    G	 disjoncteur de remise à zéro
					     Raccords
					     PT bornes de raccordement instantanées
					     P7	�raccords à languettes
					     H7	�idem à P7, raccords 11 et 21 avec des vis à 

tête plate M3,5 supplémentaires – raccord 
standard pour appareils équipés d’un module 
avec bobine à manque de tension

					     N7	�idem à P7, avec raccords auxiliaires  
supplémentaires 12(i) et 22(i) 

					     G7	�idem à N7, raccords 11 et 21 avec des vis à 
tête plate M3,5 supplémentaires

						      Courbe caractéristique
						      T1	 déclenchement thermique
							       Actionneur
							       D	un bouton-poussoir
								        Couleur du bouton-poussoir
								        01 noir
								        02 blanc opaque
								        04 �rouge opaque (homologation UL/CSA 

uniquement)
								        09 vert opaque
									         Marquage du bouton-poussoir 
									          X sans marquage
											           Calibre
											           0,1 à 20 A
												�            Cache de raccord 

(option)
												            A	� avec cache de  

raccord monté*

3120-N3 	 2  G - PT T1 - D 01 - X  20 A - (A) Exemple de commande 

Veuillez tenir compte de nos quantités minimales de commande.

* �En option. Si -A est ajoutéàla référence de commande, le 3120 est 
fourni avec une protection de cosse montée. Seulement disponible 
en association avec les différents types de cosses -P7 et -N7.

Solutions personnalisées

Vous cherchez une autre solution qui n’est pas contenue dans nos 
références de commande? Veuillez nous contacter. 

Référence de commande

Type
3120	� disjoncteur thermique combiné avec actionnement par  

bouton-poussoir
	 Type de montage
	 N3	� boîtier à encliqueter, découpe de montage 

50,5 x 21,5 mm
	 N5	 boîtier à encliqueter, découpe de montage 44,5 x 22 mm
			   Nombre de pôles des circuits principaux
			   1 	�commutation unipolaire avec protection thermique unipolaire
			   2	� commutation bipolaire avec protection thermique bipolaire
			   5	� commutation bipolaire et protection thermique unipolaire
				    Variantes de boîtier
				    D	 avec protection contre un actionnement inopiné  
				    E	� avec protection contre un actionnement inopiné et 

protection contre les projections d’eau (IP54)
				    F	 avec protection anti-déclenchement 
				    V	� avec protection anti-déclenchement et protection 

contre les projections d’eau (IP54)
					     Raccords
					     PT bornes de raccordement instantanées
					     P7	�raccords à languettes
					     H7�	idem à P7, raccords 11 et 21 avec des vis à 

tête plate M3,5 supplémentaires – raccord  
standard pour appareils équipés d’un module 
avec bobine à manque de tension

					     N7�	idem à P7, avec raccords auxiliaires  
supplémentaires 12(i) et 22(i) 

					     G7	�idem à N7, raccords 11 et 21 avec des  
vis à tête plate M3,5 supplémentaires

						      Courbe caractéristique
						      T1	 déclenchement thermique
							       Actionneur
							       S	 deux boutons-poussoirs
								�        Couleurs des boutons-poussoirs et 

rétroéclairage (boîtiers D et F sans  
protection contre les projections d’eau)

								        GRD	 vert/rouge sans rétroéclairage
								        GRDG	� vert avec éclairage à diode/ 

rouge sans rétroéclairage
								�        Couleurs des boutons-poussoirs et 

rétroéclairage (boîtiers E et V avec  
protection contre les projections d’eau)

								        GRX	 vert/rouge sans rétroéclairage
								        GRXG	� vert avec éclairage à diode/ 

rouge sans rétroéclairage
											�          Tension d‘éclairage 		

(= tension de service)    
										          1	 12 V DC 
										          2	 24 V DC 
										          3	 115 V AC   
										          4	 230 V AC  
										          5	 48 V DC  
										          6	� 400 V AC (pour variantes  

bipolaires jusqu’à 16 A)
											           Calibre
											           0,1 à 20 A
												�            Cache de raccord 

(option)
												            A	� avec cache de  

raccord monté*

3120-N3 	 5  V - PT  T1-S GRXG   -20 A - (A) Exemple de commande 
Veuillez tenir compte de nos quantités minimales de commande. 
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Disjoncteurs thermiques 3120-N...-...T1-...

Courbes de déclenchement

La courbe de déclenchement dépend des températures ambiantes. 
Afin d’éviter un déclenchement prématuré ou tardif, le courant nomi-
nal du disjoncteur doit être multiplié par un facteur de correction de 
température. Pour de plus amples informations voir: www.e-t-a.de/ti_e

Température  
ambiante °C

-30 -20 -10 0 23 40 50 60

Facteur de correc-
tion de température

0,8 0,84 0,88 0,92 1 1,08 1,14 1,23

multiples du courant nominal 
te
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e 
d
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nc
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n 
en

 s
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d

es

multiples du courant nominal 

te
m

p
s 

d
e 

d
is
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nc

tio
n 

en
 s

ec
on

d
es

10

  23 °C 

  60 °C 

-30 °C 

1 2 4 6 8 10 20 40

10000

1000

100

1

0,1

  23 °C 

  60 °C 

-30 °C 

1 2 4 6 8 10 20 40

10000

1000

100

10

1

0,1

0,1…2 A

2,5…20 A

1,4

1,4

Homologations

Orga-
nisme

Norme 
d’essai

Tension 
nominale

Calibre d’intensité Label 
d'ho-
molo-
gation

VDE CEI/
EN 60934

240 V AC
50 V AC
50 V AC
28 V AC

0,1 A à 20 A
0,1 A à 20 A (bipolaire)
0,1 A à 16 A (unipolaire)
0,1 A à 20 A

UL UL 1077 250 V AC 
250 V AC 
50 V AC 
250 V AC

0,1 A à  16 A	(TC1, OL1) 
17 A à 20 A	 (TC1, OL0) 
0,1 A à 20 A	 (TC1, OL0) 
30 A*	 (TC1, OL0)

CSA C22.2 No 
235

250 V AC 
250 V AC 
50 V AC 
250 V AC

0,1 A à  16 A	(TC1, OL1) 
17 A à 20 A	 (TC1, OL0) 
0,1 A à 20 A	 (TC1, OL0) 
30 A*	 (TC1, OL0)

CQC GB 17701 240 V AC  
50 V AC

0,1 A à 20 A 
0,1 A à 20 A

KTL KC60934 240 V AC 0,1 A à 20 A (bipolaire)

* 2 pôles parallèles	

Schémas électriques

11 21
Secteur

12(i)

12(k)

22(i)

22(k)
Charge

12(k) Charge

11 Secteur

12(i)

12(k)

22(i)

Charge

11 21
Secteur

12(i) 22(i)

Commutation bipolaire  
et protection bipolaire

Commutation bipolaire
et protection unipolaire

Commutation unipolaire  
et protection unipolaire

Type de montage
Découpe -N3

Type de montage
Découpe -N5

±0,05

-0,2
-0,4

+1

min. 49

44,5+0,2

+0,522
+

0,
3

-0,2
-0,4

a ±0,05

min. 55

+1

50,5+0,3

+0,5

21
,5

+
0,

3

b

Épaisseur de calage Variantes de forme 

1/3/6/7/A/D/F/G

Variantes de forme  
4, E et V

a 1 – 6,35 mm 1 – 5,5 mm

b 1 – 4 mm 1 – 3,2 mm
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Plans d’encombrement

56,4
9,

6
33

52,4

9,
6

33
9,

6

52,4

10 

33

16

54

32
,3

41

15,5 3

10

41

15,5 3

10

41

15,5 3

10

5,
5

41

15,5 3

10

25
15,5 15,5

21

10,7

25

21

10,7

28

21

10,7

15,5
25

21

10,7

Languette
6,3 x 0,8

Languette
6,3 x 0,8

Languette
6,3 x 0,8

Languette
6,3 x 0,8

Vis à tête platte M3,5x6
Couple de serrage max.
0,8 Nm

Position OFF

25

10,7

21

15,5 3

41

10

33
9,

6

15,5 48

Languette
6,3 x 0,8

Languette
6,3 x 0,8

10,7

27

21

33
14

,8
50

41

10

315,5

19,5
34,9

52,4

9,
6

33

9,
6

48

41

15,5 3

10

10
,7

42,5

15,5
25

21

10,7

12,65 12,65 5,5

21

Languette
6,3 x 0,8

15.5

25

3120-N3.1-H7...

3120-N5.6-P7... 3120-N5.7-P7...

3120-N5.1-P7...

3120-N5.A-P7...3120-N5.4-P7...

3120-N5.3-P7...3120-N5.1-PT...
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Disjoncteurs thermiques 3120-N...-...T1-...

Plans d’encombrement

56,4

9,
6

33

52,4

9,
6

33
9,

6
52,4

10 

33

16

54

32
,3

41

15,5 3

10

41

15,5 3

10

41

15,5 3

10

5,
5

41

15,5 3

10

25
15,5 15,5

21

10,7

25

21

10,7

28

21

10,7

15,5
25

21

10,7

Languette
6,3 x 0,8

Languette
6,3 x 0,8

Languette
6,3 x 0,8

Languette
6,3 x 0,8

Vis à tête platte M3,5x6
Couple de serrage max.
0,8 Nm

Position OFF

25

10,7

21

15,5 3

41

10

33
9,

6

15,5 48

Languette
6,3 x 0,8

Languette
6,3 x 0,8

10,7

27

21

33
14

,8

50

41

10

315,5

19,5
34,9

52,4

9,
6

33

9,
6

48

41

15,5 3

10

10
,7

42,5

15,5
25

21

10,7

12,65 12,65 5,5

21

Languette
6,3 x 0,8

15.5

25

3120-N3.1-H7...

3120-N5.6-P7... 3120-N5.7-P7...

3120-N5.1-P7...

3120-N5.A-P7...3120-N5.4-P7...

3120-N5.3-P7...3120-N5.1-PT...
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Plans d’encombrement

3120-N3.D-P7... 3120-N5.D-P7...

3120-N5.F-P7...3120-N5.E-P7...

3120-N5.V-P7...

9,
1

33
52,4

Position ON

9,
1

33
52,4 

9,
1 5 

5 

33

17

55

32
,3

41

15,5 3

56,4

10

21,9

41

15,5 3

10

41

15,5 3

10

21
,7

41

15,5 3

10

21

10,7

26,4

21

10,7

26,4

21

10,7

29,2 

21

10,7

Languette
6,3 x 0,8

Languette
6,3 x 0,8

Languette
6,3 x 0,8

Languette
6,3 x 0,8

17

55

32
,3

41

15,5 3

10

29,2 

21

10,7

Languette
6,3 x 0,8

26
,4

Position ON
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Plans d’encombrement

3120-N3.G-P7...

3120-N5.G-P7...

9,
1

56,4

21,9
33

41

15,5 3 

10

26,4

21,7

21

10,7
Languette
6,3 x 0,8

Position OFF

10,7

21 41

33
9,

1

3,5 3
15,5

10

48,826,4

 1
4,

5

21,921,6

Languette
6,3 x 0,8
Vis à tête platte M 3,5
Couple de serrage
max. 0,8 Nm
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Sections de câbles pour raccords PT

Câble Sections de câble pour  
enfichage direct

rigide 1 à 4 mm2  
(dénudement: 10 mm)

flexible avec embout de câble  
(avec ou sans douille en plas-
tique)

0,5 à 2,5 mm2, longueur de la  
douille métallique de 8 à 12 mm

Câble Sections de câble si ouverture 
des raccords instantanés

rigide 0,5 à 4 mm2 

(dénudement: 10 mm)

flexible sans embout de câble 0,5 à 2,5 mm2

flexible avec embout de câble  
(avec ou sans douille en plastique)

0,5 à 2,5 mm2, longueur de la  
douille métallique de 8 à 12 mm

Schéma de montage

Zone de montage

7 8

10

7 107

Appuyez sur le bord du boîtier lors du montage.

Zone d‘actionnement

15
,5

3120 avec raccords languette

Zone de montage

7 8

25

7 107

Appuyez sur le bord du boîtier lors du montage.

Zone d‘actionnement

30
,5

3120 avec raccords Push-in

Types de raccords

Commutation et 
protection bipolaire

3120-N524-H7

Commutation bipolaire 
et protection unipolaire

3120-N554-H7

3120-N524-N7 3120-N554-N7

3120-N524-G7 3120-N554-G7

3120-N554-P73120-N524-P7

3120-N554-PT3120-N524-PT
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À notre connaissance, les informations contenues dans cette fiche technique sont exactes et 
fiables. E-T-A décline néanmoins toute responsabilité quant à l’utilisation de ce produit dans 
des applications non conformes aux spécifications décrites dans la fiche technique. E-T-A 
se réserve le droit de modifier, à tout moment et dans l’objectif du progrès technique, les 
spécifications contenues dans la présente fiche technique. Les côtes des produits peuvent 
être modifiées à tout moment. Au besoin, veuillez demander la version la plus récente de la 
fiche cotée avec les tolérances s’y rapportant. Les côtes, caractéristiques, figures et des-
criptions sont indiquées à titre purement indicatif ! Sous réserve de modifications, d’erreurs 
et de fautes d’impression. Les références de commande des appareils peuvent différer du 
marquage figurant sur les appareils.

Accessoire

Accessoire

Protection des raccords (IP20) 
Référence Y 304 275 01

50

70
+

5

10

40,5
1,75

ø8

+0,5
-0,25 20,5

Languette 6,3 x 0,8

Adaptateur pour raccords
Référence Y 303 862 01

4

413
,5

3,
7R3,5

Boîtier borgne pour occultation 
d’une découpe de montage N3
Référence Y 303 885 31

36

25

16,5

21

33

54

1

41

31

* Y 303 675 01 est uniquement utilisable pour des épaisseurs de montage < 2 mm
* Y 303 675 02 est uniquement utilisable pour des épaisseurs de montage < 4 mm

Cadre de montage 
pour 3120-N3...
Référence Y 303 675 01/02

Montage du 
cadre de calage

22

50,5

58

28

*

44,5

22
,5

52

2,
5

0,
8

ohne Knickstellen

Orifice de montage

scharfkantig

28

Cadre de montage 
pour 3120-N5...
Référence Y 303 676 01

Languette 6,3 x 0,8

Adaptateur pour raccords
Référence Y 303 862 01

4

413
,5

3,
7R3,5

Boîtier borgne pour occultation 
d’une découpe de montage N3
Référence Y 303 885 31

36

25

16,5

21

33

54

1

41

31

* Y 303 675 01 est uniquement utilisable pour des épaisseurs de montage < 2 mm
* Y 303 675 02 est uniquement utilisable pour des épaisseurs de montage < 4 mm

Cadre de montage 
pour 3120-N3...
Référence Y 303 675 01/02

Montage du 
cadre de calage

22

50,5

58

28

*

44,5

22
,5

52

2,
5

0,
8

ohne Knickstellen

Orifice de montage

scharfkantig

28

Cadre de montage 
pour 3120-N5...
Référence Y 303 676 01

Le cadre de calage sert à maintenir fermement le disjoncteur dans l'orifice de mon-
tage dans des cas particuliers, par exemple en cas de tolérances dimensionnelles, de 
matériaux tendres ou si l'état des bords spécifié ne peut être respecté.

Cache de raccord

Cette option est disponible  avec les différents types 
de cosses -P7 ou -N7. Pour plus de détails, voir les 
références de commande.

0,
9

20

2,5
9
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Accessoire 

Adaptateur de raccordement
Référence Y 31214001 
Pour le pré-confectionnement des câbles de raccordement. Deux ergots de verrouillage garantissent un 
raccordement fiable.  

Avantages:
• Gain de temps et réduction des coûts lors du montage final
• Remplacement rapide des composants
• Couverture des fiches plates (IP20)
 

Remarque: 
La livraison ne comprend pas les alvéoles pour les raccords languette.
Les dimensions internes des alvéoles (largeur de languette 6,3 mm) sont dimensionnées 
selon DIN 46340 Chap. 3, Forme A. Exemples pour les alvéoles adéquates: Stocko RSB 7916 F6,3-1, 
Klauke type 2730, Vogt type 3832d.67,
TE FASTON Séries Terminals 250, Delphi Packard Séries 58;

42

5,5

4,
5

24

12

21,2

42 21,2

24
32

,3

Adaptateur de raccordement monté sur le commutateur:
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X3120-B

X3120-A

Description du module de raccordement direct  
au secteur X3120-A/-B

Le module de raccordement direct au secteur du type X3120 pour 
le disjoncteur 3120-N5.6 intègre jusqu’à quatre fonctions dans un 
seul composant: une prise pour secteur C14/C20, un commutateur 
marche/arrêt, une protection contre les surcharges en courant réar-
mable et un filtre pour secteur. Fixation par vis en face avant ou 
arrière. 

Exemples d’application

Appareils électro-médicaux et de laboratoire, équipement audio 
professionnel et machines de bureau.

Référence de commande
 
Type
X3120	� module de raccordement direct au secteur pour disjoncteur 

de type 3120-N
	 Module
	 A	� prise pour secteur C14  

(combinable avec 3120-N5.6/-N5.7/-N5.G)
	 B	� prise pour secteur C20  

(sans filtre, combinable avec 3120-N5.6/-N5.G)
		  Montage
		  04 fixation par vis
			   Filtre
			   00	 sans filtre
			   01	 filtre pour secteur standard
			   03	 filtre pour secteur standard dans le génie médical
			   06	 �filtre pour secteur de puissance dans le génie 

médical
				      Calibre de filtre (uniquement module A)
 				     	01		� 1 A
				     	03		� 3 A
				     	06		� 6 A
				     	08		� 8 A
				     	10		� 10 A
				     	12		� 12 A
				     	15		� 15 A
 						      Version
				      	 01	� sans câblage, position de montage 3120: 

position OFF au niveau de la prise
 						      11	 �avec câblage ; position de montage 

3120: position OFF au niveau de la prise
								        État à la livraison
								        M  �fourniture du module avec le  

disjoncteur 3120 et la prise  
pour secteur montés

X3120-	A	 04	01	 08	01 	 M		 Exemple de commande
 
Remarque : Le module d’entrée de puissance est uniquement  
disponible en tant que lot prêt àl’emploi comprenant le disjoncteur 
3120, la prise et le câblage de l’appareil C14/C20 (si sélectionné).

À notre connaissance, les informations contenues dans cette fiche technique sont exactes et 
fiables. E-T-A décline néanmoins toute responsabilité quant à l’utilisation de ce produit dans 
des applications non conformes aux spécifications décrites dans la fiche technique. E-T-A 
se réserve le droit de modifier, à tout moment et dans l’objectif du progrès technique, les 
spécifications contenues dans la présente fiche technique. Les côtes des produits peuvent 
être modifiées à tout moment. Si nécessaire, veuillez demander la version la plus récente de 
la fiche cotée avec les tolérances s’y rapportant. Les côtes, caractéristiques, figures et des-
criptions sont indiquées à titre purement indicatif ! Sous réserve de modifications, d’erreurs 
et de fautes d’impression. Les références de commande des appareils peuvent différer du 
marquage figurant sur les appareils.

Homologations

X3120-A – C14 Prise pour secteur
Organisme         Norme d’essai Tension  

nominale
Calibre max.

ENEC CEI/EN 60320- 1 240 V AC 10 A

UL/CSA1) UL 60320-1, 
CSA C22.2 no 
60320-1

250 V AC 15 A

CQC CCC 250 V AC 10 A
1) �X3120-A0400 est également disponible avec une certification selon UL 60320-1 à15 A 

maximum de courant nominal.

X3120-A – Filtre

Boîtier selon la norme UL 1283, CSA 22.2 no 8 1986, IEC/EN 60939

X3120-B – C20 Prise pour secteur
Organisme         Norme d’essai Tension  

nominale
Calibre maxi

ENEC CEI/EN 60320- 1 240 V AC 16 A

UL/CSA2) UL 60320-1, 
CSA C22.2 no 
60320-1

240 V AC 20 A

2) �X3120-B0400 est également disponible avec une certification selon UL-60320-1 à20 A 
maximum de courant nominal.

À savoir: le calibre du disjoncteur ne doit pas dépasser le courant maximal de la prise pour 
secteur en fonction de l’homologation.

Sélection de l’ampérage du filtre

Calibre du disjoncteur Calibre minimal du filtre

0,1 à 1 A 1 A

1,2 à 3 A 3 A

3,5 à 6 A 6 A

7 à 8 A	 8 A

9 à 10 A 10 A

12 A 12 A

14 à 15 A 15 A

Le disjoncteur thermique protège le filtre en cas de surcharge en cou-
rant. Le calibre d’intensité du disjoncteur ne doit donc pas être plus 
élevé que l’ampérage du filtre. Pour obtenir une atténuation maximale,
il est recommandé de choisir un filtre d’un calibre aussi faible que 
possible. Il se pourrait, suivant l’homologation IEC/EN ou UL/CSA 
que d’autres valeurs maximales soient admissibles pour la prise pour 
secteur. Veuillez tenir compte du tableau.

Pour la protection du filtre en cas de surcharges en courant plus éle-
vées, nous conseillons l’utilisation d‘un disjoncteur du type 3120-N 
avec protection magnétothermique (3120-N...-M1...). 

Des informations techniques détaillées figurent à la page 21.
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Caractéristiques techniques

Plan d’encombrement X3120-A0400  
(avec 3120-N5.6 dans la figure)

Plan d’encombrement X3120-A040x  
(avec 3120-N5.6 dans la figure)

12,6

 Ø 3,4 3

40

22,3

80

36

91
,6

39,9

3,149,2

12,7

36,2

Ø 3,4

80 91
,5

X3120-A0400 (sans filtre) X3120-A040x X3120-B0400

Tension nominale 250 V AC 250 V AC 250 V AC

Calibre (prise pour secteur) 10 A (IEC/EN)
15 A (UL/CSA)

10 A (IEC/EN)
15 A (UL/CSA)

16 A (IEC/EN)
20 A (UL/CSA)

Calibre (filtre) 1 A, 3 A, 6 A, 8 A, 10 A, 12 A, 15 A

Température de service -25 °C à +60 °C -25 °C à +60 °C -25 °C à +60 °C

Nombre de pôles L, N + masse L, N + masse L, N + masse

Classe de protection I I I

Type de fixation Fixation par vis
(en face avant ou arrière)

Fixation par vis
(en face avant ou arrière)

Fixation par vis
(en face avant ou arrière)

Raccords Languettes selon la norme 
DIN 46244
6,3 mm x 0,8 mm

Languettes selon la norme 
DIN 46244
6,3 mm x 0,8 mm

Languettes selon la norme 
DIN 46244
6,3 mm x 0,8 mm

Matériau du boîtier Thermoplastique, noir, UL94V-0 Thermoplastique, noir, UL94V-0 Thermoplastique, noir, UL94V-0

Prise pour secteur C14 selon la norme IEC/EN 60320-
1,  
UL 60320-1,  
CSA C22.2 n° 60320-1

C14 avec filtre pour secteur IEC/
EN 60939, UL 1283, CSA 22.2 
n° 8

C20 selon IEC/EN 60320-1,  
UL 60320-1,  
CSA C22.2 n° 60320-1

Commutateur principal Disjoncteur  
3120-N5.6
3120-N5.7
3120-N5.G

Disjoncteur  
3120-N5.6
3120-N5.7
3120-N5.G

Disjoncteur  
3120-N5.6
3120-N5.G
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Découpe de montage

72+1

M
3 

/ 
Ø

 3
,3

 
M

3 
/ 

Ø
 3

,3
 

80 ± 0,3

79,5 ± 0,15

90 ± 0,1

32
,5

 ±
 0

,1
29

+
0,

6

X3120-A0400
X3120-A040x

X3120-B0400

Plan d’encombrement X3120-B0400  
(avec 3120-N5.6 dans la figure)

5,5

26

4737

10
0

90

Ø 3,4
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Schéma électrique X3120-A

N

PE

P

N

PE

P

Réseau
Dernier

X3120-A0401
Filtre standard

X3120-A0403 et X3120-A0406
Filtre de puissance pour appareils médicaux

Cx N'

P'

PE

PE

11

21

Réseau
Dernier
P'

11

21

12 (K)

22 (K)

12 (K)

22 (K)

2xL

Cx R N'2xL

2xCy

3120

3120

X3120-A0401 et X3120-A0403 – filtre standard

Type Atténuation du filtre: selon la norme CISPR 17 
A = 50 Ω / 50 Ω sym. ; B = 50 Ω / 50 Ω asym. ; C = 0.1 Ω / 100 Ω sym. ; D = 100 Ω / 0.1 Ω sym.

Modèles 1 et 3 A Modèles 6 à 10 A Modèles 12 et 15 A

X3120-A0406 – filtre de puissance

 Atténuation typique du filtre: selon la norme CISPR 17 
A = 50 Ω / 50 Ω sym. ; B = 50 Ω / 50 Ω asym. ; C = 0.1 Ω / 100 Ω sym. ; D = 100 Ω / 0.1 Ω sym.

Modèles 1 et 3 A Modèles 6 à 10 A Modèles 12 et 15 A
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Tableau de sélection du filtre

Filtre Calibre 50 °C 
(25 °C)

A

Courant de fuite 
250 V AC / 50 Hz

µA

Induction L

mH

Capacité Cx

µF

Capacité Cy

nF

Résistance R

kΩ

X3120-A040101..M 1 (1,2) 373 12 0,1 2,2

X3120-A040103..M 3 (3,5) 373 2,5 0,1 2,2

X3120-A040106..M 6 (7,2) 373 0,78 0,1 2,2

X3120-A040108..M 8 (10,6) 373 0,5 0,1 2,2

X3120-A040110..M 10 (11,6) 373 0,225 0,1 2,2

X3120-A040112..M 12 (12) 373 0,11 0,1 2,2

X3120-A040115..M 15 (15) 373 0,075 0,1 2,2

X3120-A040301..M 1 (1,2) 2 12 0,1 1000

X3120-A040303..M 3 (3,5) 2 2,5 0,1 1000

X3120-A040306..M 6 (7,2) 2 0,78 0,1 1000

X3120-A040308..M 8 (10,6) 2 0,5 0,1 1000

X3120-A040310..M 10 (11,6) 2 0,225 0,1 1000

X3120-A040312..M 12 (12) 2 0,11 0,1 1000

X3120-A040315..M 15 (15) 2 0,075 0,1 1000

X3120-A040601..M 1 (1,2) 2 59,53 0,1 1000

X3120-A040603..M 3 (3,5) 2 13,45 0,1 1000

X3120-A040606..M 6 (7,2) 2 4,1 0,1 1000

X3120-A040608..M 8 (10,6) 2 2,3 0,1 1000

X3120-A040610..M 10 (11,6) 2 1,02 0,1 1000

X3120-A040612..M 12 (12) 2 0,58 0,1 1000

X3120-A040615..M 15 (15) 2 0,4 0,1 1000
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Plan d’encombrement – module avec bobine à 
manque de tension

1 languette visible   
X3120-U01…

languette
2,8 x 0,8

Vis à tête platte M3,5x6 pour 
le raccordement du secteur
Couple de serrage max 0,8 Nm

21

22

21

6,6

23,5

33
,5 15°

7,
6

41 +0,1
- 0,2

Sans raccord visible: 
X3120-U00…

Dimensions du composant de 
base 3120-N voir pages 6-8

 Exemples d’application

Tous les types de machines et d’équipements pouvant causer des 
dommages corporels suite à une remise en marche par inadvertance, 
par exemple les perceuses, scies, machines à débiter la saucisse, etc. 

La variante X3120-U02 permet de créer, à faible coûts, un circuit 
électrique de sécurité via le module avec bobine à manque de tension 
isolé électriquement et, de ce fait, de réaliser un déclenchement à 
distance avec un commutateur d‘arrêt d’urgence.

Schémas électriques

12(k)12(k) 12(k)

X3120-U00… X3120-U01… X3120-U02…

Secteur

12(i) 22(i)

22(k)

U
<

11 21

Charge

Secteur

12(i) 22(i)

22(k)

U
<

11 21

Charge

Secteur Secteur

12(i) 22(i)

22(k)

U
<

11 21

Charge

Secteur
A2 A1 A2

Référence de commande
 
Type
X3120  	module pour composant 3120-N
	 Module
	 U	 module avec bobine à manque de tension
		  Boîtier
		  00	sans raccord séparé (standard)
		  01	1 languette 2,8 x 0,8
		  02	2 languettes 2,8 x 0,8
			   Tension nominale
			   00  230/240 V AC  50/60 Hz
			   01	120 V AC  50/60
			   02	100 V AC  50/60
			   03	24 V AC
			   04	400 V AC  50/60
				    État à la livraison
				    M	� module toujours fourni en l’état monté sur le 

composant de base

X3120-	U  	00	00 M	 Exemple de commande

À notre connaissance, les informations contenues dans cette fiche technique sont exactes et 
fiables. E-T-A décline néanmoins toute responsabilité quant à l’utilisation de ce produit dans 
des applications non conformes aux spécifications décrites dans la fiche technique. E-T-A 
se réserve le droit de modifier, à tout moment et dans l’objectif du progrès technique, les 
spécifications contenues dans la présente fiche technique. Les côtes des produits peuvent 
être modifiées à tout moment. Au besoin, veuillez demander la version la plus récente de la 
fiche cotée avec les tolérances s’y rapportant. Les cotes, caractéristiques, figures et des-
criptions sont indiquées à titre purement indicatif ! Sous réserve de modifications, d’erreurs 
et de fautes d’impression. Les références de commande des appareils peuvent différer du 
marquage figurant sur les appareils.

Caractéristiques techniques

Tensions nominales 100 V AC; 120 V AC; 230/240 V AC;  
400 V AC (50/60 Hz) 
24 V DC

Tolérances de tension +10 %/-15 %

Durée de vie 20 000 manœuvres

Puissance absorbée env. 2, mA

Seuil de déclenchement 0,2 x UN < U < 0,7 x UN
(lors d’une tension nominale de 100 V AC,
la bobine doit déclencher à 70 V et doit 
déclencher à 20 V)

Temps de  
déclenchement

< 20 ms

Seuil de réarmement ≥ 85 % UN

Température ambiante -30 à 60 °C

Vibrations 8 g (57 à 500 Hz), ± 0,61 mm (10 à 57 Hz)
Essai selon la norme CEI 60068-2-6, test Fc, 
10 cycles de fréquence par axe

Chocs 30 g (11 ms)
Essai selon la norme CEI 60068-2-27, 
test Ea

Résistance à la corrosion 48 heures dans un brouillard salin de 5 %, 
Essai selon la norme CEI 60068-2-11, 
test Ka

Humidité 240 heures dans 95 % d’humidité  
relative de l’air 
Essai selon la norme CEI 60068-2-78,  
Test Cab

Poids env. 56 g (composant de base inclus)

Description du module avec bobine à manque de 
tension X3120-U

Le module avec bobine à manque de tension permet d’éviter tota-
lement les dommages corporels causés par une remise en marche 
automatique après une chute ou une perte de tension. 

Remarque: l’appareil de base 3120-N...-H7 ou -G7 requiert des 
bornes à vis. Non combinable avec des raccords PT.

À savoir en combinaison avec la variante de boîtier 4 (soufflet): 
le module avec bobine à manque de tension déclenche le disjoncteur 
après une chute ou perte de tension.
Dans ce cas, la bascule passe en position intermédiaire. Un réarme-
ment s’opère en deux étapes:
Étape 1: placer la bascule en position d’ARRÊT.
Étape 2: réarmer le disjoncteur.

Non combinable avec des boutons-poussoirs des boîtiers D et E.
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Le module avec contacts auxiliaire est équipé d’un inverseur utilisé 
en tant que contact de signalisation et est actionné via la commuta-
tion du disjoncteur.

Remarque: uniquement possible avec les variantes de raccord N7 
et P7.

Description du module avec contacts auxiliaires 
X3120-S

Plan d’encombrement – module avec contacts 
auxiliaires

25
,5

10

12

21

languette EN60934 2,8 x 0,8 

19,9

7,5 7,5

2,4

8,
7

Dimensions du composant de 
base 3120-N voir pages 6-8

14

Exemples d’application

Surveillance de l’état de commutation du disjoncteur et/ou du 
consommateur raccordé.

Schéma électrique

Secteur
11 21 34 32

12(i) 22(i) 31

12(k) 22(k)
Charge

Module monté

Référence de commande
 
Type
X3120  	module pour composant 3120-N
	 Module
	 S	 Module avec contacts auxiliaires
		  Boîtier
		  0	 Inverseur
			   Raccords
			   1	 Languettes
				    Référence de tension nominale
				    A	 10 V AC à 250 V AC	 0,1 à  4 A
					      12 V AC			  0,1 à  4 A
					      24 V AC			  0,1 à  4 A
				    	  60 V AC			  0,1 à  1 A
					      110 V AC			  0,1 à  0,5 A
					     220 V AC			  0,1 à  0,25 A
				    B	 5 V AC à 250 V AC	 5 à 100 mA
					     5 V DC à 250 V AC	 5 à 100 mA
					     État à la livraison
					     M	�Module toujours fourni en l’état monté sur le 

composant de base

X3120-	S	 0	 1	 A M	 Exemple de commande

À notre connaissance, les informations contenues dans cette fiche technique sont exactes et 
fiables. E-T-A décline néanmoins toute responsabilité quant à l’utilisation de ce produit dans 
des applications non conformes aux spécifications décrites dans la fiche technique. E-T-A 
se réserve le droit de modifier, à tout moment et dans l’objectif du progrès technique, les 
spécifications contenues dans la présente fiche technique. Les côtes des produits peuvent 
être modifiées à tout moment. Au besoin, veuillez demander la version la plus récente de la 
fiche cotée avec les tolérances s’y rapportant. Les côtes, caractéristiques, figures et des-
criptions sont indiquées à titre purement indicatif ! Sous réserve de modifications, d’erreurs 
et de fautes d’impression. Les références de commande des appareils peuvent différer du 
marquage figurant sur les appareils.

Caractéristiques techniques

Tension nominale 250 V AC; 250 V DC 

Calibre 0,1 à 4 A/5 à 100 mA

Durée de vie 50 000 manœuvres 

Température ambiante -30 à 60 °C 

Rigidité diélectrique

entre circuit principal et
circuit auxiliaire 

Tension d’essai 3 000 V AC 

Résistance d’isolement > 100 MΩ (500 V AC)

Vibrations 6 g
(57 à 500 Hz), ± 0,46 mm (10 à 57 Hz)
Essai selon la norme CEI 60068-2-6, 
test Fc, 
10 cycles de fréquence par axe

Chocs 15 g (11 ms) 
Essai selon la norme CEI 60068-2-27, 
test Ea

Résistance à la corro-
sion

96 heures dans un brouillard salin de 5 %, 
Essai selon la norme CEI 60068-2-11, 
test Ka

Humidité 240 heures dans 95 % d’humidité  
relative de l’air 
Essai selon la norme CEI 60068-2-78, 
Test Cab

Poids env. 41 g (composant de base inclus)
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Le disjoncteur du type 3120-N peut être déclenché électriquement 
par application d’une tension (impulsion) aux bornes du module de 
télécommande.

Remarque: non combinable avec des raccords PT.

Description du module de télécommande X3120-M Plan d’encombrement – module de télécommande

Languettes 
6,3 x 0,8 21

18

14

30
9

10,7

Dimensions du composant de 
base 3120-N voir pages 6-8

Exemples d’application

Déclenchement à distance électrique d’équipements de sécurité

Schéma électrique

12(k)

Secteur

12(i) 22(i)

22(k)

11 21

Charge

FA

12

Télécommande
12(n)

Module 
monté

Référence de commande
 
Type
X3120  	module pour composant 3120-N
	 Module
	 M	 module magnétique
		  Boîtier
		  2	 bobine magnétique isolée électriquement du disjoncteur
			   Raccords
			   P7	  Languettes
				      État à la livraison
				      M	� module toujours fourni en l’état monté sur le 

composant de base
						      Tension nominale
						      120, 230 V AC
						      12, 24 V AC

X3120-	M	 2	 P7   M -12 V	 Exemple de commande

À notre connaissance, les informations contenues dans cette fiche technique sont exactes et 
fiables. E-T-A décline néanmoins toute responsabilité quant à l’utilisation de ce produit dans 
des applications non conformes aux spécifications décrites dans la fiche technique. E-T-A 
se réserve le droit de modifier, à tout moment et dans l’objectif du progrès technique, les 
spécifications contenues dans la présente fiche technique. Les côtes des produits peuvent 
être modifiées à tout moment. Au besoin, veuillez demander la version la plus récente de la 
fiche cotée avec les tolérances s’y rapportant. Les côtes, caractéristiques, figures et des-
criptions sont indiquées à titre purement indicatif ! Sous réserve de modifications, d’erreurs 
et de fautes d’impression. Les références de commande des appareils peuvent différer du 
marquage figurant sur les appareils.

Tensions nominales et résistances internes typiques 

Tension  
nominale

Résistance 
interne (Ω)

Tension  
nominale

Résistance 
interne (Ω)

12 V AC 0,78 120 V AC 71,0

24 V AC 3,3 230 V AC 312

Caractéristiques techniques 

Tensions nominales 120 à 230 V AC; 12 à 24 V AC

Puissance absorbée env. 200 watts

Commande par impulsion 20 ms < tmar < 100 ms 
tarr > 10 s

Durée de déclenchement < 20 ms

Durée de vie 50 000 déclenchements à UN

Température ambiante -30 à 60 °C 

Rigidité diélectrique

entre circuit principal et 
circuit de déclenchement

Tension d’essai 3 000 V AC

Résistance d’isolement > 100 MΩ (500 V AC)

Vibrations 8 g (57 à 500 Hz), ± 0,61 mm 
(10 à 57 Hz)
Essai selon la norme CEI 60068-2-6, 
test Fc, 
10 cycles de fréquence par axe

Chocs 30 g (11 ms)
Essai selon la norme CEI 60068-2-27, 
test Ea

Résistance à la corrosion 96 heures dans un brouillard salin de 5 %, 
Essai selon la norme CEI 60068-2-11, 
test Ka

Humidité 240 heures dans 95 % d’humidité  
relative de l’air, 
Essai selon la norme CEI 60068-2-78, 
Test Cab

Poids env. 56 g (composant de base inclus)
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Disjoncteurs thermiques 3120-N...-...T1-...

Description

Le disjoncteur magnétothermique combiné de type 3120-N…-…M1-… 
allie la protection contre les surcharges en courant et la fonction 
d’un commutateur Marche/Arrêt dans un seul composant. Le ther-
mobimétal utilisé assure une protection parfaitement adaptée à la 
protection contre les surcharges en courant. En cas de surcharges 
en courant supérieures à 4 fois la valeur du calibre du disjoncteur, le 
module magnétique de déclenchement rapide déclenche le disjonc-
teur combiné en l’espace de quelques millisecondes. 

Le type 3120-N…-…M1-… répond aux exigences de la résistance 
au feu conformément à la norme EN 60335-1:2007-02 Sécurité des 
appareils électriques pour l’utilisation domestique ou d’autres utilisa-
tions similaires.

Exemples d’application

Moteurs électriques, électroménagers et machines de bureau, outillage 
électrique, blocs d’alimentation, redresseur de charge d'accumulateurs

Courants nominaux et résistances internes typiques

Calibre (A) Résistance interne par pôle (Ω)

magnétothermique thermique

0,1 165  94

0,2 42,5  24

0,3 20,2  12

0,4 9,7  5,40

0,5 7,17  4,30

0,6 4,9  3

0,8 2,65  1,50

1 1,49  0,9

1,2 1,25  0,7

1,5 0,74  0,45

2 0,49  0,29

2,5 0,20  0,0785

3 0,14  0,0595

3,5 0,114  0,0565

4 0,092  0,0435

5 0,06  0,0325

6 0,043  0,0215

7 0,030  0,0215

8 0,029  0,02

10           0,021  0,02

12 < 0,02  < 0,02

14 < 0,02  < 0,02

15 < 0,02  < 0,02

16 < 0,02  < 0,02

Plan d’encombrement – module de  
déclenchement rapide

Languettes
6,3 x 0,8 21

Vis à tête platte
M3,5x6
Couple de serrage
max. 0,8 Nm

Dimensions du composant de 
base 3120-N voir pages 6-9

10

18

14

30
9

41

3,5

15,5

2111

I >

Secteur

12(i) 22(i)

12(k) 22(k)

12

2111

I >

Secteur

12(i)
22(i)

12(k)

12

1 Pôle magnétothermique 
protégé
1 Pôle thermique protégé

1 Pôle magnétothermique 
protégé
1 Pôle non-protégé

11

I >

Secteur

12(i)
22(i)

12(k)

12

1 Pôle magnétothermique protégé

Schémas électriques

3120-N...-...M1-...
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Homologations

Organisme Norme 
d’essai

Tension  
nominale

Calibre d’intensité

VDE CEI/  
EN 60934

240 V AC 
50 V DC

0,1 à 16 A
0,1 à 16 A

UL UL 1077 250 V AC
125 V AC

0,1 à 10 A
0,1 à 16 A

CSA C22.2 No 
235

250 V AC  
125 V AC

0,1 à 10 A 
0,1 à 16 A

CQC (CCC) GB 17701 240 V AC  
50 V DC

0,1 à 16 A 
0,1 à 16 A

Pour de plus amples informations voir: www.e-t-a.de/ti_e
Tension nominale	 240 V AC, 50 V DC  
		  (415 V AC sur demande)

Calibre d’intensité	 0,1 à  16 A  

Durée de vie si unipolaire

240 V AC:	 0,1 à  16 A	 30 000 manœuvres à 1 x IN, inductif
50 V AC:	 0,1 à  4 A	 30 000 manœuvres à 1 x IN, inductif
		  4,5 à  16 A	 30 000 manœuvres à 1 x IN,  
			   faiblement inductif
28 V AC: 0,1	 à  16 A	 30 000 manœuvres à 1 x IN, inductif

Durée de vie si bipolaire

240 V AC: 0,1	 à  16 A	 50 000 manœuvres à 1 x IN, inductif
50 V AC: 0,1	 à  16 A	 50 000 manœuvres à 1 x IN, inductif

Température ambiante 	 -30 à 60 °C 

Coordination d’isolement
(CEI 60664)	 2,5 kV/2
		�  Isolement renforcée au niveau de  

l’actionnement

Rigidité diélectrique 
    Zone d’actionnement	 Tension d’essai 3 000 V AC
    Trajet du courant/ 
	  trajet du courant	 Tension d’essai 1 500 V AC

Résistance d’isolement	 > 100 MΩ (500 V AC)

Puissance de coupure Icn (CEI/EN 60934)

IN UN Icn

unipolaire, 
bipolaire

0,1 à  2 A 240 V AC /  
28 V AC

100 x IN

unipolaire 0,1 à  10 A 50 V AC 50 A

unipolaire 2,5 à  16 A 240 V AC /  
28 V AC

200 A

bipolaire 0,1 à  2 A 50 V AC 10 x IN

bipolaire 2,5 à  16 A 50 V AC 250 A

bipolaire 2,5 à  16 A 240 V AC /  
28 V AC

300 A

Puissance de coupure Inc (UL 1077)

IN UN Inc

unipolaire, 
bipolaire

0,1 à 10 A 250 V AC 1 000 A, C, 1

unipolaire, 
bipolaire

0,1 à 16 A 125 V AC 1 000 A, C, 1

Degré de protection 
(CEI 60529)

Zone d’actionnement

Zone des raccords

 
 
IP40

avec protection contre les projections 
d’eau IP65

IP00

avec protection contre les projections 
d’eau IP64

Résistance aux vibrations	 8 g (57 à 500 Hz), ± 0,61 mm (10 à 57 Hz)
		  Essai selon la norme CEI 60068-2-6, test Fc, 
		  10 cycles de fréquence par axe

Résistance aux chocs	 30 g (11 ms), 
		�  Essai selon la norme CEI 60068-2-27, 

test Ea

Résistance à la corrosion	 96 heures dans un brouillard salin de 5 %, 
		�  Essai selon la norme CEI 60068-2-11, 

test Ka

Humidité	� 240 heures dans 95 % d’humidité relative 
de l’air, 

		�  Essai selon la norme CEI 60068-2-78, 
test Cab

Poids	 env. 53 g (bipolaire)
		  env. 50 g (unipolaire) 

Caractéristiques techniques

Les courbes de déclenchement de temps / de courant dépendent des tem-
pératures ambiantes. Afin d’éviter un déclenchement prématuré ou retardé, le 
courant nominal du disjoncteur doit être multiplié par un facteur de correction 
de température (voir également le chapitre des Informations techniques).

Température 
ambiante °C

-30 -20 -10 0 23 40 50 60

Facteur de  
correction de 
température

0,8 0,84 0,88 0,92 1 1,08 1,14 1,23

Courbes de déclenchement

Multiples du courant nominal

Multiples du courant nominal

0,1…2 A AC/DC 1) 

2,5…16 A AC/DC 1) 

Temporisation de déclenchement totale à tension nominale et à 
charge uni- ou bipolaire, température ambiante 23 °C 

1 2 4 6 8 10 20 40

10000

1000

100

10

1

0,1

0,01

0,001
60 80 100

1 2 4 6 8 10 20 40

10000

1000

100

10

1

0,1

0,01

0,001
60 80 100
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1) En cas de courant continu, le seuil de déclenchement 
  magnétique est de1,25 fois plus élevé 
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Disjoncteurs magnétothermiques 3120-N...-...T1-...

Référence de commande

Type
3120	� disjoncteur magnétothermique combiné à bascule
	 Type de montage
	 N3	� boîtier à encliqueter, découpe de montage 

50,5 x 21,5 mm
	 N5	 boîtier à encliqueter, découpe de montage 44,5 x 22 mm
			   Nombre de pôles des circuits principaux
			   1 	�commutation unipolaire et protection  

magnétothermique unipolaire
			   2	� commutation bipolaire avec protection thermique 

bipolaire (1er pôle: protection magnétothermique,  
 2e pôle: protection thermique)

			   5	� commutation bipolaire et protection  
magnétothermique unipolaire

				    Variantes de boîtier
				    1	 standard
				    3	 avec protection contre un actionnement inopiné
				    4	 avec soufflet de protection, IP65
				    6	� modèle avec flasque plus court  

(uniquement type de montage N5)
				    A	� avec protection contre un actionnement  

inopiné et perçage transversal 
					     Raccords
					     P7	�raccords à languettes
					     G7�idem à P7, raccords 11 et 21 avec des vis à 

tête plate M3,5 supplémentaires 
					     N7	�idem à P7, avec raccords auxiliaires  

supplémentaires 12(i) et 22(i) 
					     G7	�idem à N7, raccords 11 et 21 avec des vis à 

tête plate M3,5 supplémentaires
						      Courbe caractéristique
						      M1	� à action semi-retardée, thermique 

1,01 à 1,4 x IN; magnétique  
4 à 9 x IN; magnétique

							       Actionneur
							       W	bascule
								        Couleur de la bascule et rétroéclairage
								        Couvrante
								        01 .	 noir	sans rétroéclairage  
								        02 .	 blanc	 sans rétroéclairage 
								        04 .	 rouge	 sans rétroéclairage  
								�        Transparent �(bascule rétroéclairée si 

indication Y/R/T/G) 
								        12 . (Y)	blanc	 (éclairée)
								        14 . (R)	rouge	 (éclairée)
								        15 . (Y)	orange	 (éclairée)
								        16 . (T)	bleu	 (éclairée) 
								        19 . (G)vert		 (éclairée)
									         Marquage de la bascule	
										         A �(ne convient pas à la variante de 

boîtier 4)
										         D	  
										         F	
										         K	
										         L	
										         X  	

3120-N5 	 2  4 - PT  T1-W 19 D G ...	 Exemple de commande 

3120-N5 	 2  4 - PT  T1-W 19 D G ...  Exemple de commande 
											�          Tension d‘éclairage 		

(= tension de service)    
										         1	 12 V DC 
										         2	 24 V DC 
										         3	 115 V AC   
										         4	 230 V AC  
										         5	 48 V DC  
										         6	� 400 V AC (uniquement  

pour variantes bipolaires)
											           Calibre
											           0,1 à 16 A

3120-N5 	 2  4 - P7  M1-W 19 D G 4 - 16 A Exemple de commande 

A D F K L X
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Référence de commande

Type
3120	� disjoncteur magnétothermique de remise à zéro  

avec bouton-poussoir
	 Type de montage
	 N3	� boîtier à encliqueter, découpe de montage 

50,5 x 21,5 mm
	 N5	 boîtier à encliqueter, découpe de montage 44,5 x 22 mm
			   Nombre de pôles des circuits principaux
			   1 	unipolaire avec protection magnétothermique
			   2	� bipolaire protégé  

(1er pôle: protection magnétothermique,  
 2e pôle: protection thermique)

			   5	 bipolaire, unipolaire avec protection magnétothermique
				    Variantes de boîtier
				    G	 disjoncteur de remise à zéro
					     Raccords
					     P7	�raccords à languettes
					     G7	�idem à P7, raccords 11 et 21 avec des vis à 

tête plate M3,5 supplémentaires
					     N7	�idem à P7, avec raccords auxiliaires  

supplémentaires 12(i) et 22(i) 
					     G7	�idem à N7, raccords 11 et 21 avec des vis à 

tête plate M3,5 supplémentaires
						      Courbe caractéristique
						      M1	� à action semi-retardée, thermique 

1,01 à 1,4 x IN; magnétique  
4 à 9 x IN; magnétique

							       Actionneur
							       D	un bouton-poussoir
								        Couleur du bouton-poussoir
								        01 noir
								        02  blanc opaque
								        04 �rouge opaque (homologation UL/CSA 

uniquement)
								        09 vert opaque
									         Marquage du bouton-poussoir 
									         X sans marquage
											           Calibre
											           0,1 à 16 A

3120-N3 	 2  G - P7 M1 - D 01 - X 16 A Exemple de commande 

Veuillez tenir compte de nos quantités minimales de commande.

Solutions personnalisées

Vous cherchez une autre solution qui n’est pas contenue dans nos 
références de commande ? Veuillez nous contacter. 

Référence de commande

Type
3120	� disjoncteur magnétothermique combiné à bouton-poussoir
	 Type de montage
	 N3	� boîtier à encliqueter, découpe de montage 

50,5 x 21,5 mm
	 N5	 boîtier à encliqueter, découpe de montage 44,5 x 22 mm
			   Nombre de pôles des circuits principaux
			   1 	�commutation unipolaire et protection  

magnétothermique unipolaire
			   2	� commutation bipolaire avec protection thermique 

bipolaire (1er pôle: protection magnétothermique,  
 2e pôle: protection thermique)

			   5	� commutation bipolaire et protection  
magnétothermique unipolaire

				    Variantes de boîtier
				    D	 avec protection contre un actionnement inopiné  
				    E	� avec protection contre un actionnement inopiné et 

protection contre les projections d’eau (IP54)
				    F	 avec protection anti-déclenchement 
				    V	� avec protection anti-déclenchement et protection 

contre les projections d’eau (IP54)
					     Raccords
					     P7	�raccords à languettes
					     G7	�idem à P7, raccords 11 et 21 avec  

des vis à tête plate M3,5 supplémentaires 
					     N7�	idem à P7, avec raccords auxiliaires  

supplémentaires 12(i) et 22(i) 
					     G7	�idem à N7, raccords 11 et 21 avec  

des vis à tête plate M3,5 supplémentaires
						      Courbe caractéristique
						      M1	� à action semi-retardée, thermique 

1,01 à 1,4 x IN; magnétique  
4 à 9 x IN; magnétique

							       Actionneur
							       S	 deux boutons-poussoirs
								�        Couleurs des boutons-poussoirs et 

rétroéclairage (boîtiers D et F sans  
protection contre les projections d’eau)

								        GRD	 vert/rouge sans rétroéclairage
								        GRDG	� vert avec éclairage à diode/ 

rouge sans rétroéclairage
								�        Couleurs des boutons-poussoirs et 

rétroéclairage (boîtiers E et V avec  
protection contre les projections d’eau)

								        GRX	 vert/rouge sans rétroéclairage
								        GRXG	� vert avec éclairage à diode/ 

rouge sans rétroéclairage
											�          Tension d‘éclairage 		

(= tension de service)    
										          1	 12 V DC 
										          2	 24 V DC 
										          3	 115 V AC   
										          4	 230 V AC  
										          5	 48 V DC  
										          6	� 400 V AC (uniquement  

pour variantes bipolaires)
											           Calibre
											           0,1 à 16 A

3120-N3 	 5  V - P7  M1-S GRXG    - 16 A Exemple de commande 
Veuillez tenir compte de nos quantités minimales de commande. 


